
Извещение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

№
п/п Наименование: Поля для заполнения

1. Общая информация о закупке

1.
Номер извещения (Номер 
закупки согласно 
утвержденному Плану Закупок)

1.24

2. Используемый способ 
определения исполнителя Запрос предложений

3. Предмет закупки Капитальный ремонт 
МОУ «Бендерская гимназия № 3», ул. Некрасова, 22

4. Наименование группы товаров, 
работ, услуг

Ремонтно-строительные работы 
(Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 
452 «Об утверждении Методики формирования 
лотов для осуществления закупок» (САЗ 20-1) с 

изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 февраля 2022 года № 45 (САЗ 22
6))

5. Дата размещения извещения 19 апреля 2022 года
2. Сведения о заказчике

1. Наименование заказчика Государственная администрация г. Бендеры

2. Место нахождения г. Бендеры, ул. Ленина, 17

3. Почтовый адрес 3200, Приднестровская Молдавская Республика, 
г. Бендеры, ул. Ленина, 17

4. Адрес электронной почты mu-ujkx@mail.ru

5. Номер контактного телефона
0 (552) 2-33-11, 

по дополнительным вопросам: 0 (552) 2-04-90, 
0 (552) 2-75-02

6. Дополнительная информация -

3. Информация о процедуре закупки

1. Дата и время начала подачи 
заявок 19 апреля 2022 года в 10:30 часов

2. Дата и время окончания подачи 
заявок 28 апреля 2022 года до 11:00 часов

3. Место подачи заявок
г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная 

администрация г. Бендеры, каб. №101, 
mu-ujkx@mail.ru

4. Порядок подачи заявок

Заявка на участие в запросе предложений подается в 
письменной форме, в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание заявки до 
момента её вскрытия или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты mu- 
ujkx@mail.ru с использованием пароля, 
обеспечивающего ограничение доступа к 
информации вплоть до проведения заседания

mailto:mu-ujkx@mail.ru
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mailto:ujkx@mail.ru


комиссии по закупкам. Пароль необходимо 
предоставить к 11:00 ч. 28.04.2022 г. Предложения, 
поступающие на другие адреса электронной почты, 
а также с нарушением сроков окончания подачи 
заявок, не будут допущены к рассмотрению на 
заседании комиссии по закупкам.

5. Дата и время проведения 
закупки

28 апреля 2022 года в 11:00 часов
В указанное время будет произведено вскрытие 

конвертов с заявками на участие в запросе, а также 
рассмотрение и оценка таких заявок

6. Место проведения закупки г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная 
администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж)

7.

Порядок оценки заявок, 
окончательных предложений 
участников закупки и критерии 
этой оценки (в случае 
определения поставщика 
товаров, работ и услуг методом 
проведения запроса 
предложений)

Оценка заявок, окончательных предложений 
участников закупки осуществляется в соответствии 
со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» в текущей редакции по 
состоянию на 01.01.2022) и Постановлением 
Правительства ПМР от 25 марта 2020г.№78 «Об 
утверждении Порядка оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки 
при проведении запроса предложений»
Критерии оценки заявок:
• Стоимостные критерии:
Цена контракта -  удельный вес критерия -  85%
• Не стоимостные критерии: удельный вес 
критерия -  15%:
Сроки выполнения работ -35%,
Гарантийный срок - 40%,
Опыт работы и деловая репутация - 25%

4. Начальная (максимальная) цена контракта

1. Начальная (максимальная) цена 
контракта (НМЦК)

936 562 руб. ПМР  
Л от №1 -  518 799 руб. ПМ Р  
Л от № 2 -  417 763 руб. ПМ Р

2. Валюта
Предложения резидентов ПМР должны быть поданы 

в Рублях ПМР 
Для нерезидентов -  в иностранной валюте

3. Источник финансирования

Местный бюджет 
(Средства Целевой Программы «Содержания 

жилищного фонда, объектов социально-культурной 
сферы и благоустройства территории города 

Бендеры на 2022 год»)

4.
Возможные условия оплаты 
(предоплата, оплата по факту 
или отсрочка платежа)

«Заказчик» производит «Подрядчику» 
предварительную оплату (аванс) в размере 50 
(пятидесяти) % от цены Договора (цены работ). 
Погашение аванса осуществляется в равных долях в 
течение всего срока исполнения договора на 
основании согласованных актов сдачи-приёмки 
выполненных работ. «Заказчик» производит оплату 
«Подрядчику» за фактически выполненные работы 
по мере поступления бюджетного финансирования



на счет «Заказчика» на основании актов 
выполненных работ и соответствующих справок, 
оформленных в установленном законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке, 
подписанных Сторонами договора.
Расчет по настоящему договору производится 
«Заказчиком» в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств в рублях 
Приднестровской Молдавской Республики на 
расчетный счет «Подрядчика».

5. Информация о предмете (объекте) закупки

1.
Предмет 

закупки и его 
описание

№
п/п

лота

Наименование товара 
(работы, услуги) и его 

описание

Ед.
изм. Кол-во

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

1.

Капитальный ремонт 
МОУ «Бендерская гимназия 

№3», ул. Некрасова, 22 
(ремонт мягкой кровли 

спортзала, галереи и 
корпуса Б)

в
соответствии 
с дефектными 

актами

518 799,00

2

Капитальный ремонт 
МОУ «Бендерская гимназия 

№3», ул. Некрасова, 22 
(ремонт переходной 

галереи)

в
соответствии 
с дефектным 

актом

417 763,00

2.
Информация о необходимости предоставления участниками закупки 

образцов продукции, предлагаемых к поставке Не требуется

3. Дополнительные требования к 
предмету (объекту) закупки

Требования к применяемым материалам:
Лот №1 (ремонт мягкой кровли спортзала, 
галереи и корпуса Б)
1. Наплавляемый кровельный материал нижний на 

тканевой основе ТПП (гарантия не менее 5 лет);
2. Наплавляемый кровельный материал верхний на 
тканевой основе ТКП (гарантия не менее 5лет);
3. Изделия из оцинкованной стали толщиной не 
менее 0,55 мм.
Лот №2 (ремонт переходной галереи)
Устройство полов:
-линолеум -  коммерческий, толщиной не менее 4,8 
мм;
- плитка полов -  керамическая матовая, толщиной 
не менее 8 мм, 3 класс износостойкости, I группы 
водопоглащения, V степени твердости по шкале 
Мооса, класс А химической устойчивости, 
коэффициент трения R>0,75 (не менее);
- устройство подстилающего слоя из бетона 
марочного класса В-7,5 и из ПГС;
- цемент М-400;
- сетка 5ВР1 100/100 (ГОСТ8478-81).
Замена сантехники:
- электрический водонагреватель накопительный,



мощностью 1,5 кВт, V-ЮОл, с сухим тэном, слой 
теплоизоляции полиуретан, толщиной не менее 35 
мм, с режимом предотвращения замерзания, степень 
защиты от влаги ГР44;
- трубопроводы канализации из п/э труб толщиной 
50 мм и 100 мм, выдерживающие температуру от -5 
до +95 °С;
- задвижки, краны -  производства России (не 
китайского производства).
Смеситель: материал -  латунь, однорычажные на 
основе катриджа.
Для внутренних электромонтажных работ:
- выключатели: перекидные, встроенного типа, с 
ударопрочным и пожароустойчивым корпусом;
- розетки: скрытого типа (тип F); степень защиты 
ГР34.

Иная информация, позволяющая 
участникам закупки правильно 

сформировать и представить 
заявки на участие в закупке

Заявка должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Распоряжением 
Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 25.03.2020 г. № 198р «Об 
утверждении формы заявок участников закупки» и 
требованиями, указанными в Закупочной 
документации о проведении запроса предложений

6. Преимущества, требования к участникам закупки

1.

Преимущества (отечественный 
производитель; учреждения и 

организации уголовно
исполнительной системы, а 

также организации, 
применяющие труд инвалидов)

В соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 
ноября 2018 года № 318-3- VI «О закупках в ПМР» 
Преимущества предоставляются:
а) учреждениям и организациям уголовно
исполнительной системы, в том числе организациям 
любых организационно-правовых форм 
собственности, использующим труд лиц, 
осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, 
содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях;
б) организациям, применяющим труд инвалидов;
в) отечественным производителям;
г) отечественным импортерам.



Требования к участникам и 
2. перечень документов, которые 

должны быть представлены:

1. Требования к участникам закупки:
а) соответствие требованиям, установленным 
действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки;
б) отсутствие проведения ликвидации участника 
закупки -  юридического лица и отсутствие дела о 
банкротстве;
в) отсутствие решения уполномоченного органа о
приостановлении деятельности участника закупки в 
порядке, установленном действующим
законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, на дату подачи заявки на участие в 
закупке.

2. Участником закупки должны быть 
представлены следующие документы:

а) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), копия патента (для 
индивидуального предпринимателя);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
запроса предложений;
в) копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридического лица);
г) для иностранного лица: доверенность и документ 
о государственной регистрации данного 
иностранного юридического лица, а также 
надлежащим образом заверенный перевод на один 
из официальных языков Приднестровской 
Молдавской Республики данных документов, в 
соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики;
д) информация о соответствии участника закупки 
требованиям к участникам закупки, установленным 
заказчиком в извещении о закупке в соответствии с 
пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 
318-3-VI «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (образец 
документа, которым участник закупки подтверждает 
своё соответствие требованиям, установленным 
документацией о закупке, содержится в разделе 
«Информация о процедуре закупки» во вкладке 
«Порядок подачи заявок» в Информационной 
системе в сфере закупок ПМР»;
е) документы, подтверждающие право участника 
запроса предложений на получение преимуществ в 
соответствии с Законом о закупках, или копии этих 
документов;
ж) копия лицензии на ремонтно-строительные



работы в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики;
з) поэтапный график производства работ 
(календарный план);
и) копии выполненных договоров, акт (акты) 
выполненных работ и акты приемки, 
подтверждающие выполнение работ по ремонту 
мягкой кровли (Лот№ 1) и по общестроительным 
работам (Лот №2) не менее начальной 
(максимальной) цены контракта за последние 2 года, 
предшествующие дате размещения извещения о 
проведении закупки, либо перечень 
соответствующих договоров, составленный по 
форме, установленной в документации о закупке 
(Прил. 1), с обязательным приложением копий актов 
приемки и акта (актов) выполненных работ по 
ремонту мягкой кровли (Лот№ 1) и по 
общестроительным работам (Лот №2);
к) справка о наличии либо об отсутствии 
задолженности в бюджет всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды; 
л) коммерческое предложение участника в 
отношении объекта закупки, с указанием:
1) предложение о цене контракта (Лот №__);
2) наименование работ, объём работ. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Документы и коммерческое предложение должны 
предоставляться в запечатанном конверте с заявкой 
на участие в закупке.
2. Все листы поданной в письменной форме заявки 
на участие в закупке, все листы тома такой заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки 
должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника 
закупки при наличии печати (для юридических лиц) 
и подписаны участником закупки или лицом, 
уполномоченным участником закупки.

3.

Условия об ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принимаемых на 
себя участниками закупок 

обязательств

За нарушение сроков исполнения обязательств, 
в том числе сроков выполнения работ, 
согласованных сроков для устранения недостатков 
«Подрядчик» несет ответственность в виде 
неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять 
сотых) процента от суммы неисполненного в срок 
обязательства за каждый день просрочки. При этом 
сумма взимаемой неустойки (пени) не должна 
превышать 10 (десяти)% от цены договора.

Неустойка (пега) подлежит взысканию в 
обязательном порядке при условии, что сумма 
начисленной неустойки (пени) превысила 1 ООО 
(одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской 
Республики.



4.

Требования к гарантийным 
обязательствам, 

предоставляемым поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в 

отношении поставляемых 
товаров (работ, услуг)

Гарантийный срок на выполненные работы 
(результат работ) -  5 лет с момента подписания акта 

выполненных работ.

7. Условия контракта

1.
Информация о месте доставки 

товара, месте выполнения работ 
или оказания услуг

Лот №1 и Лот №2: г. Бендеры, ул. Некрасова, 22

2.
Срок поставки товара или 

завершения работы, либо график 
оказания услуг

Срок выполнения работ:
Лот №1 - окончание работ не позднее 31.07.2022; 
Лот №2 -  окончание работ не позднее 20.08.2022

3.
Условия транспортировки и 

хранения —



П риложение №  1
Форма для предоставления 
информации об оплате 
выполнения договоров

Приложение к Заявке на участие в запросе предложений 
о т « » 2022 г. №

СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) 
за 2020, 2021 гг.

№
п/п

Сроки выполнения (год и 
месяц начала 

выполнения -  год и 
месяц фактического или 
планируемого окончания 

выполнения)

Заказчик 
(наименование, 

адрес, 
контактное лицо 

с указанием 
должности, 
контактные 
телефоны)

Описание 
договора 
(объем и 

состав 
поставок)

Сумма 
контракта 

(договора), руб.

Сведения о 
рекламациях по 
перечисленным 

контрактам 
(договорам), 

процент 
завершенности 

выполнения

1 2 3 4 5 6

Договоры за 2020 год

1 Договор 1

2 Договор 2

Итого за 2020 г. X

Договоры за 2021 год

3 Договор 1

4 Договор 2

Итого за 2021 г. X

Итого за 2020 -  2021 гг. X

фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)

Подпись уполномоченного представителя

МП.
имя, и должность подписавшегося



Закупочная документация о проведении запроса предложений 
на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МОУ «Бендерская гимназия 

№3», ул. Некрасова, 22»» в рамках исполнения Целевой Программы «Содержания 
жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства 

территории города Бендеры на 2022 год»

Сведения о заказчике -  Государственная администрация г. Бендеры, 
г. Бендеры, ул. Ленина, 17.

Номер контактного телефона :0 (552) 2-33-11, по дополнительным вопросам:

0 (552) 2-04-90, 0 (552) 2-75-02

Адрес электронной почты: mu-ujkx@mail.ru

Предмет закупки: Капитальный ремонт МОУ «Бендерская гимназия № 3», ул. 
Некрасова, 22

Способ определения поставщика: Запрос предложений

Дата и время начала подачи заявок: 19 апреля 2022 года в 10:30 часов

Дата и время окончания подачи заявок: 28 апреля 2022 года до 11:00 часов

Порядок подачи заявок: Заявка на участие в запросе предложений подается в 
письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес mu- 
ujkx@mail.ru с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к 
информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо 
предоставить к 11:00 ч. 28.04.2022 г. Предложения, поступающие на другие адреса 
электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут 
допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

Дата и время проведения закупки: 28 апреля 2022 года в 11:00 часов

Место проведения закупки: г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная 
администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж).

1. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему 
требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта.

№
п/п

лота

Н аименование товара (работы, 
услуги) и его описание

Ед. измерения Кол-во
Начальная 

максимальная 
цена контракта

1.

Капитальный ремонт 
МОУ «Бендерская гимназия №3», 

ул. Некрасова, 22 
(ремонт мягкой кровли спортзала, 

галереи и корпуса Б)

в соответствии с 
дефектными актами 518 799,00

2.

Капитальный ремонт 
МОУ «Бендерская гимназия №3», 

ул. Некрасова, 22 
(ремонт переходной галереи)

в соответствии с 
дефектным актом 417 763,00

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 936 562,00 рублей: 
Лот № 1 -  518 799,00 руб. ПМР 
Лот № 2 -  417 763,00 руб. ПМР

mailto:mu-ujkx@mail.ru
mailto:mu-ujkx@mail.ru
mailto:mu-ujkx@mail.ru


и сформирована посредством проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 
7, 8 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 
318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в 
запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок 
участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к 
данному Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении 
запроса предложений.

3. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении 
контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О 
закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с 
уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах 
ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

б) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону 
увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и 
ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 
заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

4. Порядок проведения запроса предложений.
Запрос предложений проводится в соответствии со статьёй 44 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О 
закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учётом 
нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, 
регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в 
порядке, которые установлены в извещении и документации о проведении запроса 
предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается несостоявшимся 
в следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе 
предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и 
документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе 
предложений;

в) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе 
предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и 
документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и



окончательных предложении признана соответствующей одна заявка на участие в запросе 
предложений».

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично 
объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии 
указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных 
заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим 
заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении 
заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и 
открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники 
запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их 
заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был 
отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае 
установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более 
заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и 
возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе 
приостановить проведение процедуры запроса предложений в случае необходимости 
проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия 
их требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления 
проведения процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, 
предоставляемых заказчиком в соответствии с настоящим Законом, фиксируются в виде 
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего 
оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, 
без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в 
запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику 
запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить 
окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 
запроса предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса 
предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений, 
содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с 
указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в 
заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который 
направил такую заявку, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в 
запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, 
отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. 
Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 
фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Окончательными 
предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.



Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса 
предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, 
направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему 
окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта 
до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, 
определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с 
учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если в 
нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное 
предложение, которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о 
снижении предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки 
окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в 
информационной системе в день подписания итогового протокола.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса 
предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать 
итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном 
подпунктом в) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести 
повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика, в 
порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случаях, определенных 
подпунктами а), б) части второй пункта 9 настоящей статьи заказчик вправе провести 
новую закупку или повторный запрос предложений.

Заказчик размещает извещение о проведении повторного запроса предложений в 
информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты повторного 
запроса предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся заказчик 
вправе осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном 
подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями 
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, 
окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих 
конвертов и открытия указанного доступа.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 
возврата таких заявок.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской



Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление 
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, 
установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 
года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, заказчик обязан публично 
объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии 
указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие 
требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, 
отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе 
предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен 
подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений 
уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не 
позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационно системе 
итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта 
заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному 
предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской 
Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в 
установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о 
наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу 
судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на 
срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не 
более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана 
уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 
днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 
действия данных обстоятельств.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта.



Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если 
это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия 
решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только 
при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в 
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается 
расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 
указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, 
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, 
послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому 
товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило 
участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено 
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона 
контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.



В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, 
поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в 
соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 
ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» 
(САЗ 18-48).

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в 
информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения 
контракта или расторжения контракта.



УТВЕРЖДЕНО

(подпись)

Ж  0 9

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

№  п/п
закупки,

COOTO СТСТ ку
ю ш ий №  п/п 

в плане 
закупки 
товаров, 

работ, услуг

Н аименование 
предмета закупки

№  п/п

лота в 
закупке

Н аименование товара 
(работы, услуги)

Качественны е и технические характеристики объекта закупки

$

О боснование заявленных 
качественных и  технических 

характеристик объекта закупки

Количественные 
характеристики объекта 

закупки

Е д и н и ц а
измерения

Количество, 
объем закупки

Начальная 
максимальная иена 

контракта(начальная 
максимальная цена 

лота), рублен 
Приднестровской 

М олдавской 
Республики

Наименование метода 
определения и 

обоснования начальной
(максимальной) цены 
контракта (начальной 
максимальной цены 

лота)

Обоснование 
выбранного метола 

определения начальной 
(максимальной) иены 
контракта (начальной 
максимальной цены 
лота), указания на 

невозможность 
применения иных 

методов определения 
начальной 

(максимальной) цены

П

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

О боснование 
выбранного способа 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований (пункт 
2 статьи 21 Закона 
Приднестровской 

М олдавской 
Республики «О 

закупках в 
Приднестровской 

Молдавской 
Республике) к 
участникам 

закупки (при
14

Капитальный ремонт 
М ОУ «Бендерская гимназия 

№ 3», ул. Некрасова, 22 
(рем он т м ягк о й  кроили  

сп о р тзал а , галереи  и 
корпуса Б)

Требования к применяемым материалам;
Л о т  №  1
1. Н аплавляемый кровельный материал ниж ний на тканевой основе ТПП 

(гарантия не м снес 5 лет);
2. Н аплавляемый кровельный материал верхний на тканевой основе ТКП 
(гарантия не мснсс 5лет);
3. Изделия из оцинкованной стали толщ иной не м енее 0,55 мм.

В соответствии с 
дефектны ми актами

К а п и т а л ь н ы й

ремонт

Капитальный ремонт 
М ОУ «Бендерская гимназия 

№ 3»,ул  Некрасова, 22 
(рем он т переходной 

галереи)

Л о т  JA2 (р ем о н т переходной галереи)
У строй ство  п олов :
-линолеум -  коммерческий, толщ иной не менсс 4.8 мм;
- плитка полов -  керамическая матовая, толщ иной не м снсс 8  мм, 3 класс 
износостойкости. I группы водопоглащення, V  степени твердости по шкале 
М ооса, класс А химической устойчивости, коэф фициент трения R>0,75 (не 
мснсс);
- устройство подстилающ его слоя из бетона марочного класса В-7,5 и из ПГС;
- цемент М -400;
- сетка 5ВР1 100/100 (ГОСТ8478-81).
Зам ена сан техн и ки :

электрический водонагреватель накопительный, мощ ностью 1,5 кВт. V -ЮОл, 
с  сухим тэном, слой теплоизоляции полиуретан, толщ иной не м снсс 35 мм, с 
режимом предотвращения замерзания, степень защ иты о т  влаги IP44; 

трубопроводы канализации и з п /этруб  толщ иной 50 мм и 100 мм, 
выдерживаю щие температуру от -5 до  +95 °С;
• задвижки, краны -  производства России (не китайского производства). 
Смеситель; материал -  латунь, однорычажные на основе катриджа.
Д л я  инутрсиних эл ек тр о м о н таж н ы х  работ: 

выключатели: перекидные, встроенного типа, с ударопрочным и 
пожароустойчиаым корпусом; 

розетки: скрытого тип а (ти п  F); степень защиты IP34.

С  целью  выполнения рсмонтио 
строительных работ применяя 
качественные строительные 

материалы

просктно-сметны и 
метод

В соответствии с 
дефектны м актом

Ст. 16 п.п. в п. 1 Закона 
П риднсстровской 

М олдавской Республики 
о т  2 6 .1 1.2019г. № 318-3- 

V I"О  закупках в 
Приднестровской 

М олдавской 
Республике"

Открытый
запрос

предложений

ст.44 Закона 
Приднестровской 

М олдавской 
Республики от 

26.11.2019г. № 318-3 
VI "О закупках в 
Приднестровской 

Молдавской 
Республике"

Итого по 
закупке

Ответственный исполнитель - Начальник УКСиР 

2022 г.

vsihcivthlhhmii испил

5 1 8  7 9 9 ,0 0

4 1 7  7 6 3 ,0 0



Дефектный акт

'III '

Утверждаю 
трации г. Бендеры

Р.Д. Иванченко

'Гра

к й ж . .Наименование объекта: Капитальный ремонт МОУ "Бендерская гимназия jVo3", ул. Некрасова,22

Ремонт мягкой кровли (спортзал)
№№

пп Наименование работ и затрат ед.изм кол-во

1 Разборка кровель из рулонных материалов 100м2 3,45
2 Ремонт цем. стяжки отд.мест., S-до 1,0м 1ООмест 0,90
3 Ремонт штукатурки стен парапета 100м2 0,250
4 Устройство кровли в 2 слоя рулонным материалом 100м2 3,45
5 Устройство праймера 100м2 3,75
6 Устройство мелких покрытий (парапета, капельников) 100м2 0,16
7 Устройство покрытия парапетов в 1 слой из наплавляемого материала 100 м2 0,30
8 Устройство желоба 100м 0,25
9 Навеска водосточных труб к-т 3,00
10 добавить навеску водосточных труб 100м 0,03
11 Погрузка строительного мусора на автотранспорт т 8
12 Перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км т 8
13 Установка и разборка лесов 100м2 0,8

Степанов И.П.



Дефектный акт 
Наименование объекта: Капитальный ремонт МОУ "Бендерска^

Утверждаю 
рации г. Бендеры

Р.Д. Иванченко

Некрасова,22

№№
пп Наименование работ и затрат ед.изм кол-во

1 Разборка кровель из рулонных материалов 100м2 1,48
2 Ремонт цем. стяжки отд.мест., S-до 1,0м 1ООмест 0,40
3 Ремонт штукатурки стен парапета 100м2 0,10
4 Устройство кровли в 2 слоя рулонным материалом 100м2 1,48
5 Устройство праймера 100м2 1,60
6 Устройство мелких покрытий (парапета, капельников) 100м2 0,12
7 Устройство покрытия парапетов в 1 слой из наплавляемого материала 100 м2 0,12
8 Устройство желоба 100м 0,20
9 Навеска водосточных труб к-т 3,00
10 исключить навеску водосточных труб 100м -0,11
11 Погрузка строительного мусора на автотранспорт т 2
12 Перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км т 2

Ш Степанов И.П.



Л 'пава. Г о с а д м и ЯН̂ Ш ГжЪь1

Дефектный акт
Наименование объекта: Капитальный ремонт МОУ "Бендерская гимназия №3Уг̂ л . Некрасова^

п ~ / г'ч • 6 " ^ ^

№№
пп Наименование работ и затрат ед.изм кол-во

1 Разборка кровель из рулонных материалов 100м2 7,70
2 Ремонт цем. стяжки отд.мест., S-до 1,0м ЮОмест 1,90
3 Ремонт штукатурки стен парапета 100м2 0,200
4 Устройство кровли в 2 слоя рулонным материалом 100м2 7,70
5 Устройство праймера 100м2 7,80
6 Устройство мелких покрытий (парапета, капельников) 100м2 0,50
7 Устройство покрытия парапетов в 1 слой из наплавляемого материала 100 м2 0,10
8 Горизонтальная изоляция клеем швов по примыканиям и стенам 100 м2 0,010
9 Устройство желоба 100м 1,05
10 Навеска водосточных труб к-т 8,00
11 добавить навеску водосточных труб 100м 0,64
12 Погрузка строительного мусора на автотранспорт т 17
13 Перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км т 17
14 Установка м/п двери на шахту выхода (0,7x1,1) м2 0,77
15 Блоки дверные м/п м2 0,77
16 Установка и разборка лесов 100м2 5

Степанов И.П.



Объект : Капитальный ремонт МОУ "Бендерская гимназия №3", ул. Некрасова, 22

Ремонт переходной галереи

№№ Наименование работ Ед. изм. кол-во

1 Разборка дверных блоков 100м2 0,1468
2 Разборка покрытий полов из мозаичного бетона 100м2 0,490
3 Разборка покрытий полов из керамическогй плитки 100м2 0,361
4 Разборка линолеумного покрытия пола 100м2 0,151
5 Разборка цементной стяжки 100м2 1,040
6 Разборка подстилающего слоя из бетона т. 100мм м3 3,138
7 Разборка кирпичных перегородок м3 18,21
8 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 42,69
9 Перевозка строительного мусора т 42,69

Устройство полов
Тип 1

10 Приготовление пенополистеролбетона м3 1,53

11 Устройство стяжки из пенополистиролбетона марка D300 т.20мм мат=0 100м2 0,348

12 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 мат=0 к=4 100м2 0,348

13 Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М- 
150 100м2 0,348

14 Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 к=2 100м2 0,348

15 Армирование цементной стяжки сеткой т 0,101
16 Стоимость сетки т 0,101
17 Устройство покрытий из плиток керамических для полов 100м2 0,348

Тип 2
18 Уплотнение грунта щебнем 100м2 0,163
19 Устройство подстилающего слоя из ПГС т.бОмм м3 0,98
20 Исключается стоимость песка м3 -1,10
21 Добавляется стоимость ПГС м3 1,10
22 Устройство подстилающего слоя из бетона M l00 т.80мм м3 1,30

23 Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М- 
150 100м2 0,163

24 Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 к=4 100м2 0,163

25 Армирование цементной стяжки сеткой т 0,047
26 Стоимость сетки т 0,047
27 Устройство покрытий из плиток керамических для полов 100м2 0,163

Тип 3
28 Приготовление пенополистеролбетона м3 1,43
29 Устройство стяжки из пенополистиролбетона марка D300 т.20мм 100м2 0,250



30 Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 к=9 100м2 0,250

31 Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М- 
150 100м2 0,250

32 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 к=2 100м2 0,250

33 Армирование цементной стяжки сеткой т 0,073
34 Стоимость сетки Т 0,073

35 Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове 100м2 0,250

Тип 4

36 Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М- 
150 100 м2 0,128

37 Устройство гидроизоляции из гидроизола в 4 слоя 100м2 0,128

38 Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М- 
150 100м2 0,128

39 Устройство покрытий из плиток керамических для полов 100м2 0,128
Тип 5

40 Уплотнение грунта щебнем 100м2 0,151
41 Устройство подстилающего слоя из ПГС т.бОмм м3 0,91
42 Исключается стоимость песка м3 -1,02
43 Добавляется стоимость ПГС м3 1,02
44 Устройство подстилающего слоя из бетона М100 т.80мм м3 1,21

45 Устройство стяжки поризованной из цементно-песчаного раствора т.20 100м2 0,302

46 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к 
расценке 11-55 к=7 100м2 0,151

47 Устройство покрытий из ленолеума на теплозвукоизолирующей подоснове 100м2 0,151

перегородки
48 Приготовление цементных растворов, состава 1:2 м3 0,186

49 Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора т.20мм 
мат=0 100м2 0,06

50 Устройство основания под перегородки из бетона M l00 м3 3,44
51 Устройство армированных перегородок из кирпича 100м2 0,99
52 Укладка перемычки над проемами т 0,021
53 Сталь стержневая А-2-12 т 0,029
54 Установка соединительных изделий МН6, МН7 т 0,041

Разделительные экраны

55 Устройство прегородок на металлическом каркасе с заполнением 
металлопластиком 100м2 0,036

Внутренняя отделка
Потолок

56 Очистка потолка от старых набелов 100м2 1,019
57 Шпатлевка потолка сухими смесями 100м2 1,019
58 Грунтовка кг 16,30
59 Сухая смесь кг 489,12
60 Водоэмульсионная окраска потолка 100м2 1,02

Стены

61 Ремонт штукатурки стен отдельными местами цементным раствором 100м2 1,14

62 Улучшенная штукатурка стен цементным раствором 100м2 2,580
63 Шпатлевка стен сухими смесями 100м2 3,177
64 Г рунтовка кг 50,83



65 Сухая смесь кг 1524,96
66 Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен 100м2 3,177

67
Облицовка внутренних стен с карнизными, плинтусными и угловыми 
элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в 
общественных зданиях по кирпичу и бетону

100м2 0,542

Двери

68 Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, 
площадь проема до Зм2 м2 14,68

69 Блоки дверные м/п (9 шт) м2 14,68

Вентиляция
70 Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 шт 6

71 Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 
300x200мм м2 6

Внутренние сети водопровода и канализации
Оборудование

72 Электроводонагреватель 1.5кВт шт 2
73 Установка водоподогревателей шт 2

Демонтаж
74 Снятие унитазов 100 шт 0,02
75 Снятие умывальников 100 шт 0,02
76 Снятие душевых поддонов 100 шт 0,04

77 Разборка внутренних трубопроводов из водогазопроводных труб д = 32 100м 0,68

78 Разборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром до 50 мм 100м 0,08

79 Разборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб до 
100 мм 100м 0,13

80 Снятие смесителей с душевой сеткой 100 шт 0,04
81 Снятие смесителей без душевой сетки 100 шт 0,02

Водопровод Bl, ТЗ

82 Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 20 мм м 15

83 Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 25 мм м 43

84 Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 32 мм м 10

85 Детали крепежные, скобы т.шт 0,053

86 Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, 
диаметром до 25 ммё шт 18

87 Кран шаровой Ру 1.6, Д15мм шт 8
88 Кран шаровой Ру 1.6, Д20мм шт 2
89 Кран шаровой Ру1.6, Д25мм шт 2
90 Клапаны предохранительные диаметром 20мм шт 2
91 Клапаны спусскные диаметром 20мм шт 2
92 Клапан воздушный шт 2
93 Установка фильтров диаметром 20мм шт 4
94 Установка кранов поливочных, диаметром до 25мм шт 2
95 Рукав резино-тканевый Д15мм м 16

Канализация К1

96 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, 
диаметром 50мм м 8



97 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, 
диаметром 100мм м 13

98 Детали крепежные, скобы т.шт 0,016
Сантехническое оборудование

99 Установка смесителей См-Д-Шл к-т 4
100 Установка умывальников со смесителем размером 550x420мм к-т 2
101 Установка унитазов со смывным бачком к-т 2
102 Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких к-т 4

Электромантажные работы
Щит силовой распределительный

103 Шкаф управления навесной высота ширина и глубина до 450x320x120мм шт 1

104 Металлический навесной корпус типа ТЦР шт 1

105 Автомат одно- двух= трехполюсный устанавливаемый на конструкции на 
ток до 25А шт 10

106 Выключатель автоматический число полюсов -1, номинальный ток до 25А шт 1

107 Выключатель автоматический число полюсов -3, номинальный ток до 25А шт 1

108 Выключатель автоматический дифференцированный 2Р, номинальный ток 
до 25А шт 8

Электроосвещение

109 Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на 
штырях с количеством ламп до 2 100шт 0,1

110 Светильник потолочный 2x36 шт 4
111 Светильник потолочный 2x18 шт 3
112 Светильник со встроенным блоком питания шт 3
113 Лампы люминесцентные до 20Вт 10шт 1
114 Лампы люминесцентные 36Вт 10шт 1
115 Плафон с количеством ламп до 2 100шт 0,08
116 Светильник НПП-100 шт 6
117 Светильник НПП-60 шт 2
118 Лампы накаливания Б-220-230-60 10шт 0,2
119 Лампы накаливания Б-220-230-100 10шт 0,6
120 Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п. 100шт 0,01
121 Световой указатель "Выход" шт 1
122 Выключатель для скрытой проводки 100шт 0,07
123 Выключатель одноклавишный для скрытой установки шт 3
124 Выключатель брызгозащищенный шт 4
125 Выключатель двухклавишный для проводки скрытой 100шт 0,05
126 Выключатель двухклавишный для проводки скрытой шт 5
127 Розетка штемпельсная типа для скрытой проволки 100шт 0,07
128 Розетка штемпельсная типа для скрытой установки шт 7
129 Коробка установочная 1.ШТ 0,021
130 Коробка монтажная шт 15

Кабели, проводка
131 Короб-канал по установленным конструкциям 60x60мм 100м 0,2
132 Короб-канал 60x60 мм м 20
133 Труба гофро диаметр до 25мм 100м 1,58
134 Труба гофро диаметр до 32мм 100м 0,2
135 Труба ПВХ гофро Д20мм км 0,158
136 Труба ПВХ гофро Д32мм км 0,02
137 Провод в лотках или коробках сечение до 35мм2 100м 0,2
138 Провод , прокладываемый в пустотах плит и перегородок 100м 0,17



139 Затягивание проводов в трубы, сумарное сечение до:6мм2 100м 0,67
140 Затягивание проводов в трубы, сумарное сечение до:6мм2 100м 0,77
141 Кабель ВВГнг-0,66-2x1,5 км 0,008
142 Кабель ВВГнг-0,66-3x1,5 км 0,045
143 Кабель ВВГнг-LS-0,66-4x1,5 км 0,016
144 Кабель ВВГнг-LS-0,66-5x1,5 км 0,005
145 Кабель ВВГнг-0,66-3x2,5 км 0,091
146 Кабель ВВГнг-LS-1-4x10 км 0,02

Заземление и молниезащита
147 Разборка грунта вручную под заземление грутн 2 группы ЮОмЗ 0,05
148 Засыпка вручную траншей и ям, грунт 2 группы ЮОмЗ 0,05
149 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16мм 10шт 0,3

150 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосковой стали, сечение 
160мм2 100м 0,18

151 Проводник заземляющий открыто по строительным основанием из 
полосовой стали сечение 100мм2 100м 0,02

152 Труба гофро диаметр до 50мм 100м 0,03
153 Труба ПВХ гофро Д40мм км 0,003

154 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 
25мм2 открыто по строительным основаниям 100мм 0,05

155 Кабель ВВГнг-0,66-1х16 км 0,005

Степанов И.П.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

Архитектурные решения------- -------------------------

3087 -Р П  -ОВ О толпенив и вентиляций:— --------------------------

3087 -Р П  -В К Водопровод и канализация-----------------------------

3087 -Р П  -ЭЛ Электро техническая часть—— ------ ----------- -
----- "

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧ

Ссылочные документы

с. 2.244-1 в. 6 Детали полов общественных зданий

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ

Общие данные

Эьсппиыщм попов. Споии&икаиия ^цементов заполнения проемов

Ведомость отделки помещений

Ппан техподполья

Ппан до реконструкции

План демонтажа

План после реконструкции

Разрез 1 -1  разрез 2 - 2

Узлы крепления перегородок из кирпича к стен ды  и потопку

ПРИМ

Данный проект разработан в соответствии с нормами и правилами д е й с т в у ю щ и м и  

на момент выпуска проектной документами

Гпавный инженер проекта

Пояснительна/^ запиг.кя

рабочий проект разработан на основании задания на проектирование 
иоъект находится в центральной части города Бендеры по адресу: ул. Некрасова, 22.
Площадка строительства расположена в I климатическом районе ПМР и характеризуе- 

Ртся сл ед ую щ и м и  условиями. ^  н
_ расч ет н а я  зимняя температура наружного воздуха - -16°С 
_ Вес снегового покрова _ 100 кг/м2
_ С корост н ой  напор ветиа _ _ 5Q к г Ш
_ Сейсмичность района строительства . 7 баллов

К а п и т а л ь н ы й  ремонт необходимо выполнить в переходной галерее между учебным 
корпусом  гимназии и блоком спортивного зала.

Здание II степени огнестойкости и II степени долговечности.
Здание переходной галереи одноэтажное. Под частью здания расположено т ехподполье. 
Высота помещения техподполья 1,8 м.
Высота помещений 1-зо этажа 3,0 м.
Наружные стены техподполья выполнены из бетонных блоков стен подвала и цоколя. 
Наружные стены выше отм. 0,00 толщиной 400 мм выполнены из мелких блоков пильного

известняка
С ущ е ст вую щ и е  перегородки из кирпича толщ. 120 мм.
В переходной галерее располагаются две раздевальные с душевыми и санузлами, комната 

инструктора и снарядная.
Проектом предусмотрено размещение таких-же помещений в переходной галерее с 

возведением новых перегородок из кирпича М 100 на цпр М 50 толщ. 120 мм.
Для этого необходимо провести следующие предварительные работы:

- демонтировать существующие дверные блоки в перегородках;
- демонтировать все сантехнические приборы и вентиляционные короба;
- демонтировать все существующие перегородки;
- демонтировать существующие покрытия полов;

Также проектом предусмотрено устройство новых покрытий полов из керамической плитки  
и линолеума с ремонтом основания под полы, устраиваемые на грунте.

Новые двери во все помещения предусмотрены из металлопласта, не остекленные. 
Внутренняя отделка помещений включает в себя ремонт штукатурки существующих 

капитальных стен, улучшенную штукатурку новых кирпичных перегородок, облицовку 
керамической плиткой помещений душевых и санузлов, и окраску остальных поверхностей  
стен и потолков водоэмульсионной краской.

Г К, /
'■'ч| / г / i

3087 - Р П - А Р

Капитальный ремонт по объекту М О У 
" Гимназия № 3 по ул Некрасова, 22"

Переходная галерея

Общие данные

гг.аСия
РЛ

__

гул ли 
Придместровсхий’

А п, г* 0 0 У Ш 1
. ■ ' ч

\



Экспликация полов

| Номер 
пола 

п о  
п ла н у

Наименее.
помещений

Коридор

Коридор

Раздеваль
ные

Санузлы,
душевые

Комнат,тз
инструктора,
снарядна»

Данные элементов пола Ги,ощадьм2

-Керам. плитка (ГОСТ 6787-80) - 6 мм 
лПрослойка и заполнение швов 
из цем. песч. р-ра М150 -15мм

-Стяжка из цем. песч. р-ра М150-20мм 
-4слоя гидроизола на битумной мастике 

Стяжка из цем. песч. р-ра М150~20мм 
-Ж/6 плита перекрытия - 220 мм

Керамическая плитка - 8  мм
- Стяжка из цментно -  песчаного

D-pa М 150 толщ. 30 мм, армированная 
м е т а л л и ч . сеткой 5Вр1 100/100  

(  ГОСТВ47В-Ы )
- Пенополистиролбетон

марки D 3 0 0 -4 0  мм
- Ж/Б плита перекрытия - 220 мм

- Керамическая плитка - 8 мм
- Стяжка из цментно - песчаного

р-ра М 150 толщ. 30 мм, армированная 
металлич. сеткой 5Вр1 100/100  

( ГОСТ8473 - 81)
• Пенополист иоолоето н 

марки D 300 - 40 мм 
-Подстилающий слой: бетон М 100 

(кл. В 7,5) -80 мм
Уплотненная песчано - гравийная 

смесь с втрамбованным щебнем 
фракции 40 -6 0  мм

Линолеум на теплоизолирующей 
подоснове (ГОСТ 18108 - 80) 

уложенный "насухо" -3 ,6  мм
- Стяжка из цментно - песчаного 

р-ра толщ. 30 мм, армированная 
металлич. сеткой 5Вр1 100/100

( ГОСТ8476 - 81) 
Пенополистиролбетон 
марки D 300 - 65 мм

- Ж/Б плита перекрытия - 220 мм

12.79

№ 567 (с.2 244-1 в.6)
Линолеум на теплоизолирующей 
подоснове (ГОСТ 18108 80) -3 ,6  мм 

- Прослойка из клеящей мастики 
Стяжка поризованная из цементно
песчаного р-ра двухслойная (20 и 55 мм) 
Подстилающий слой: бетон В 7 ,5 -80  мм 

■ Уплотненная песчано - гравийная 
смесь с втрамбованным щебнем 
фракции 40 -60 мм

Схема пола 
или тип пола по серии 

с. 2.244-1 в.6

Отдапка -«то* интърьерй
Потолок Площ.Стены Плнлли

Ремонт существ, 
штукатурки 

Улучшенная 
штукатурка новой 
перегородки 
из кирпича 
Окраска

водоэмульсионной
краской

Улучшенная 
штукатурка новой 
перегородки 
из кирпича 
Окраска

водоэмульсионной
краской

Облицовка
керамической
плиткой

Улучшенная 
штукатурка новой 
перегородки 
из кирпича 
Окраска
водоэмульсионной 
краской_________

Облицовка
керамической
плиткой

Лист I Листов

ГУП П И  
1 1рибнестровский' 

Лиц№ 0023661 
от20.05.14

3087 - Р П - А Р

Наименование
помещений

Коридор, 
раздевальные, 
комната 
инструктора, 
снарядная

Д уш евы е

Затирка, шпатлевка, 
покраска
водоэмульсионной 
краской

Затирка, шпатлевка, 
покраска
водоэмульсионной 
краской

Санузлы Затирка, шпатлевка, 
покраска
водоэмульсионной
краской

Спецификация элементов заполнения проемов

Позиц. Обозначение Наименование К-во Масса 
ев. кг

Прич.

Дверные блоки

1
Дверь индивидуальная 

внутренняя
Дверь из металлопласта 
габарит проема 9 1 0 x 2 100 h 3

2
Дверь индивидуальная 

внутренняя
Дверь из металлопласта 
габарит пооема 710x2100 h 3

3
Дверь индивидуальная 

внутренняя
Дверь из металлопл. левост. 
габаоит пооема 710x2100 h 3

П р и м е ч а н и я
1. Данный лист см. совместно с листом 6.
2 При производстве работ по устройству полов необходимо руководствоваться 

требованиями СНиППМР 31-02-02 "Полы "

Разраб
Гровер

Кушнерёв

:
Кушнерёв

Капитальный ремонт по объекту МОУ 
" Гимназия №  3 по v.n Некоасова. 22"

Переходная галерея

Экспликация полов Ведомость 
отделки помещений. Спецификация 

элементов заполнения проемов.
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Коридор

Спортзал

S5
ILOm1 ~

Общая площадь помещений до реконструкции -100,18 м2

Капитальный ремонт по объекту МОУ 
"Гимназия № 3  по уп. Некрасова, 22"

Кушнерёв
Стадия ютовЛиСГ'йимис

Ь'П ПП.,  • ' Переходная галерея

ГУП пи 
Приднест ровсин:' || 

Лиц.№ 0023661 V 
___ om20.05.14

План до реконструкции
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/ 1 Капитальный ремонт по объекту МОУ  
" Гимназия N° 3 по ул. Некрасова, 22"

. гип Кушнерев
FJJDAL / V / Стадия Лист
Про*--. Кушнарев Переходная галерея РП 5

План демонтажа
ГУП пи 

'Приднестровский" 111771 
Лиц № 0023661 « |г |1  
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~„гт. оеконструкиш

Условные изображения

~i Существующие стемы 

_ _ _ _ _ _  Проектируемые перегородки
------------------ из кирпича толщ. 120 ми
-----------—  Разделительные экраны

из металпопласта 
на алюминиевом каркасе

Экспликация помещений

№№
помещ
по пи

Площади, м*Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и я

Коридор

Раздевальная для девочек

Душевая

Тамбур санузла

Ъмбур санузла

Душевая_____________________

Раздевальная для мальчиков

Комната инструктора

Снарядная

Всего

Деталь  огщранив перодоосиУо

Гидроизоляция из слоя 
цементного раствора
толщ. 20мм, состав 1:2

1. Данный лист смотреть совместно с листами 2, 4 и 7.
2. Перегородки толщ. 120 мм выполнить из кирпича М 100 на р-ре М 50.

Кладку перегородок вести с непрерывным горизонтальным армированием
2 стержнями 5 Вр 1 по всей длине перегородки с шагом 375 мм по вертикали. 

Расход 5 ВР1 для армирования перегородок - 105,5 кг
3. Кладку перегородок вести строго соблюдая перевязку вертикальных швов в 
каждом горизонтальном ряду кладки.
4. Перегородки толщ. 120 мм крепить к стенам в 2-х м естах на расст. 0,75 м 
от пола и потолка. К потолку перегородки крепить с шагом 1,5 м
по горизонтали по всей длине перегородки:
5. Над проемами в кирпичных перегородках на высоте 2100 мм выполнить 
монолитные рядовые перемычки из арматуры 2 0  А - I I - 12 ( ГОСТ 5781 - 82), 
уложенной в слой цементного р-ра толщ. 30 мм.
6. Над отверстиями под вентиляционный короб выполнить рядовые перемычки 
на отметке 2,900.
7. Глубина опирания перемычек не менее 300 мм с каждой стороны проема.

Расход А -  II -1 2  на устройство перемычек - 29,0 кг
8. Разделительные экраны между кабинами в душевых выполнить облегченными 
из металлопласта на каркасе из анодированного алюминиевого профиля. 
Экраны выполнить высотой 1,8м (от пола), не доходящими до пола на 0,2м.

Капитальный ремонт по объекту МОУ 
"Гимназия № 3  по ул. Некрасова, 22"

Кушнерёв
Л и с П И  тСтадия ] шстЛондис

Кушнерев Переходная галереяI ipoeep

ГУП ПИ 
"Приднестровский’ ( Л  

Лиц. №0023661 \Y  
___от20 05 14

План после реконструкции



Данный лист смотреть совместно с листом 6.

3087  - Р П - А Р

Капитальный ремонт по объекту МОУ 
"Гимназия № 3 по ул. Некрасова, 22"

Переходная галерея
Стадия Лист Листов |

Разрез 1 -1 , разрез 2 - 2
гуп  пи 

'Приднестровский" ; ГТхТ̂ Л 
Лиц № 0023661

оп)20.05 ,4 V.

РНУЖ 1 1
покрыт ие
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Приварить
установки пот 3 « стт му

? !  М Н 133

*А'

М Н  7

Г

Ц/туиагоирка,

"Б "

прокладка 
пористая "* I 
марки
ПРп 4П К-45 600 
ЛЭСГ 19177-81

С 1

.100 !
У—<------- 800

1Л100^ -

Сетки С1 сваривать контактной сваркой в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 

и ГОСТ 10922-75 во всех пересечениях.

Сварка по ГОСТ 14098-85, тип соединения К1 -КГ.

с

Q
О
р \ 

зо
на «

? Обозначение
Наименование Кол

Масса

ед.кг

------------1
Прим I

МН 6

1 = £0x4  ГПГ.Т 1Q3-7K 1 G 81
3 A -II-1? гпг.т Ц7Я1 o f  ч-олл 1 0 18

МН 7

1 80x4 ГОСТ 103-76, 1=325 1 0,81

7 />-11-12 ГОСТ 5781-82 j= 3 2 0 1 0 28
P I

1 ГОСТ 6727-80 Bp-l-4 .1=1000 7 0.1
2 ГОСТ 6727-80 Bp-l-4 f e 100 5 0.01

Спецификация элементов крепления перегородок ( на здание)

Марка Ооозначение Наименование Коп
Массе
ей кг Примечание

M H 6 М Н 6 12 0.99

МН 7 МН 7 77 109

С 1 С 1 146.5 0.25 погон, метр

1. Соединение элементов произвести сваркой, используя электооды  Э 42  ГОСТ 9467-75.
2. Покрытие - эмаль ХВ -1100 ГОСТ 6993-79. Гоунт -ФЛ-03 к ГОСТ 9109-81 *

3. Соединительный элемент МН  6 устанавливается в 2 местах на расстоянии 0,75м 

от пола и потолка .

4. Соединительный элемент МН 7 устанавливается шагом 1,5 м по горизонтали 

по длине перегородки.
5. Сетки С 1 укладываются в трех верхних горизонтальных швах кладки перегородки 

по всей ее длине.

3087 - Р П - А Р

Капитальный ремонт по объекту МОУ 
"Гимназия № 3  по ул. Некрасова. 22“

Переходная галерея

Узлы крепления перегородок 
из кирпича 

к стенам и потолку ___

Стадия

РП
Лист

8
Листов |

ГУП ПИ 
"Приднестровский" | 

Лиц.№ 0023661 
от20.05.14
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНШ

т.сер. 4.904-69

Ссылочные документы

Детали крепления сан-тех. приборов и тр-дов

П М Р 40-102-02 И нструкция по проектированию  и  монтаж у

сетей водоснабжения и  канализации

из пластмассовых труб.

Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых

труб для систем водоснабжения и  канализации

Прилагаемые документы

3087-РП-ВК. СО С пециф икация оборудования

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Н аименование
системы

Потребный 
напор

Расчетные расходы

м3/су т ПРИМЕЧАНИЕ

Водопровод

Канализация

Проект разработан в соответствии с действую щ ими на м ом ент выпуска 

документации нормами и правилами и предусматривает м ероп риятия , 
обеспечивающие взрыво- и  пож аробезопас^сть при  эксплуатации здания.

Гл. инженер проекта . /  КуШн ерев о.П. /

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

л и с т НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ВК-1 Общие данные -------- -----------------

ВК-2 План сетей на отм. 0,000. М 1:100. ----------------------------

вк-з Схема сетей Bl, ТЗ, Т4. _________________

Схема сети К1 -------------------------

Общие указания

Раздел проекта разработан на основании задания на проектирование, архитектурных 
чертежей, технического задания на реконструкцию сетей, технических условий и справок, 
представленных заказчиком, действующих СНиП ПМР 40-01-02, СНиП ПМР 31-06-02.

Проектом предусматривается замена существующих сетей холодного, горячего 
водоснабжения и хоз-бытовой канализации.

Водоснабжение помещении душевых и санузлов предусматривается от 
существующего ввода водопровода. Водомерный узел - существующий, установить на 
первом этаже в помещении душевых.

Разводящие сети водопровода вьшолнить из полипропиленовых водопроводных 
труб и  фитингов PN-20 02О~32мм соединяемых методом контактной сварки в раструб при 
помощи нагревательного инструмента. Водопроводные трубы проложить над полом и  по 
строительным конструкциям здания на специальных креплениях (скобах, хомутах). Горячее 
водоснабжение централизованное. Для альтернативного горячего водоснабжения 
предусматривается емкостной водонагреватель.

Сброс сточных вод от санприборов помещений осуществляется самотеком в 
существующий выпуск канализации 0110мм. Внутренняя сеть канализации 
предусмотренна из пластмассовых (JIII) канализационных труб и фасонных частей 050
110мм по ГОСТ 22689-77. Соединение труб раструбное на резиновых уплотнительных 
манжетах. Трубопроводы канализции проложить над полом, в подвале - под потолком и по 
строительным конструкциям здания на специальных креплениях (скобах, хомутах).

Отверстия для пропуска труб через перекрытия заделать цементным раствором на 
всю толщину, перед заделкой водопроводные трубы заключить в гильзы из тонколистовой 
стали, канализационные обмотать полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя. В местах 
пересечения фундаментов, пластмассовые трубы проложить в футлярах. Зазор между 
рабочей трубой и футляром заделать просмоленной пеньковой прядью, предварительно 
обмотав рабочую трубу полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя.

Все работы по монтажу и  приемке в эксплуатацию сетей вести согласно требованиям 
СНиП ПМР 40-04-02, СП ПМР 40-102-02 с соблюдением правил по технике безопасности 
согласно СНиМ ПМР 12-04-02.

3087-РП-ВК

"Капитальный ремонт по объекту М ОУ "Гимназия № 3" 
по ул. Н екрасова, 22"

/
ГИП Кушнерев 1118г.

П ереходная галерея
Стадия Лист Листов

Провер Кушнерев ' Л "
1118г. РП 1 3Вед.инж Добера 1118г.

О бщ ие данные.
ГУЛ ли 

"Приднестровский" 
Лиц.N9 0023661 

от 20 05 14р.
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I н-ил

сущ ввод В- 05О (ст.)/

0 3 2 (п /п ) под

Экспликация пом ещ ений

Наименование

К о р щ о р

Раздевальнау для девочек

Д уш евая

Тамбур санузла

Санузел

Санузел

j р  санузла

Душевая

Раздевальная для мальчиков

Комната инструктора

Площ адь

Провер.
В̂дл

Куынеоеа

3087-РП-ВК

"Капитальный ремонт по объекту МОУ "Гимназия №3" 
по ул. Некрасова, 22"

П ереход н ая  гал ер ея

План на отм. 0 ООО. 

М 1:100.

Стадия Лист Листов

ГУП ЛИ 
"Приднестровский" ,

Лиц.№ 0023661 1
от 20 ОН I 4 р._________________

\ с у щ .  выпуск К И 1 10.

потолком техподполья

Спортзал
|<у <00i



С х е м а  г е т е й  1П .  1 3 . С х е м а  с е т и  ТС1

СтК1-1

2.050 032  025 2.000

0,250 V I

f  V7.

020
Л 2.050

ОДОпУ *\),250

1 сущ, ввод В- 05О(ст.).

О бвязка  ЭВН

Электрический 
водонагреватель \

Воздуш ный клапан

К р а й  tnapoBoti 
01 Situ

*—I v—L'

К ран спускной 020м м

Предохранительный 
клапан 020мм

К ран ш аровой 
1 015мм

и—?
Фильтр сетчатый 020мм 

Фильтр-умягчитель 020мм гип
Провео
Вед.инж

Кушнерев
Кушнеред
Добера

ш 12.18г.
12.18г.
12.18г.

3087-РП-ВК

"Капитальный ремонт по оЬъекту МОу "Гимназия №3" 
по ул. Некрасова, 22"

Стадия
Переходная галерея

Схема сетей Bl, ТЗ. 
Схема сети К1.

РП
Лист
3

Листов

ГУЛ ПИ 
"Приднестровский" f i  

Лйц.№ 0023661 v ! ^ | )
от 20 0В 14р.



fllilim t
Наимгнпнамие it 1гчим|11.ч*к>1Я характеристика обор\довдпия и 

я  м.игриа ш»
Злнод-изгогопшсчь (дш  и vtпортного оСюрудоммияч грана, фирма)

1 ин, марка 
обору ювлнмя, 
°бо iiiri'iAiiic 
loKVMrina и Nc 

onP°ciioi о чипа

I iiiMiina 
щмвречия Код завода

ми отоиитгдя
код оборудовали, 

м-т'риала

1 U'tia 
единицы, 

нас. руб
Ко i-но

М ж  1.1 
единицы 

обо р утя м  ним,
К1

IM I IV

hi юна 
пне

код

Молопровол В1 13.

1 Кран шаровой 0][>мм |’, - 1 . 6 М 1 1 л _____________________ HIT 8
•у Кием шаровой 020мм IV -1,ДМГ1 л ___________________ uri • •»

3 Кран шаровой 025мм Р.-Т.бМПл ЦП 2
■i | Трубопровод И ! по 1 и и рои и и-м ипич труб и Ф и т и ш и п  020мм PPRC; PN-20 м 15,0
5 1 ру оопровйл и < по шпропи |еновы* тр \4 и ф|п ингов 025мм I’PRC, PN-20 м 4 3 .0

1 6 Трубопровод i n  m  шпропнленовых ipyfi и Фитингов 032мм 1 ОС 1 3262-75 м 1 0 .0

! 7 Крепление (хомут) aim трубы 020мм 1111 10

8 Крепление (хомут) дня трубы 025мм и м 35
9 Крапление (x o m v tJ  для труоы 032мм 111Т 8

10 Поливочный кран-смеситель 015мм 1111 2

Ссктав: а) Кран шаровой 015мм Р , -1,ьМ11а I I  Г! 2
б) Рукав p f j u i i o -  тканевый d v - I5 M . \ i ,  L = 8 .0 m I t  X 1 lKi ,98-89 1111 2

11 Смгситг.чь дчя душа См-Д-Ш л Ц П 4
12 Электрический емкостной водона^>еватеЩ> V 100 l, N = 2 ,0 k B t 11 гг 2

13 Фиаьтр-умягчитрть 020мм 1111 2
14 Фильтр сетчатый 020мм HIT 2
15 1 1редохр.шите 'ьный клапан 020мм HIT 2

16 Кран спускной 020мм п п 2
17 Воздушный К  Ч П а Н 11 гт 2

{7-РП-ВК. СО

опт по объекту М О У  "Гимназия N»3” 
о ул. 11гкрасопа. 22"

гм п Кушнерев - я / ' 1218»
терея

Стадия Л и с т Пис 1 .
Траавр Кушнерев - 12181 Переходная гг Р П 1 2
Ч а  инж Д о м р а 12i8i

1>рудовлиия
гу л  пи  

'П риднест ровский' ■ |— ; ‘
Л и ц гл о а ги з я  и  И )

о т  20 05 14

__ Слецификлции об



Пряшк

I Наименование и техническая характеристика оборудования и 
ч| материалов 

1 Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка
О б°рудопаиия,

обозначение 
Документа и № 
опросного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготовителя
Код оборудования, 

материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб

Кол-во

Масса
единицы

оборудования
кг

найм
еиова
мие

код

К анализация К1.

1 1 Трубопровод из 1111 канализационных труб и фасонных 4ai гей 050мм I OCT 22689 -77 м • 8.0

i

I Трубопровод из 1L11 канализационных труб и фасонных частей 0110мм ГОСТ 22684-77 и 13,0
1 Крепление (хомут) для трубы 050мм мгт 6

1 1 Крепление (хомут) для трубы 0110мм а п 10

1 Сантехническое оборудование.

I Умывальник керамическии 420x550мм в комплекте 1 ОС Т 24859-85
с центральным смесителем, сифоном, гибкими подводками КОМ П/1 2

2 |Унитаз керамический 'Компакт" с косым выпуском в комплекте со ГОСТ 22847-85

смывным бачком, гибкой подводкой 2
3 Душевой поддон ■‘малированный мелкий в комплекте с пластмассовой

ВОД1Ч ш вм ой ар м ату р о й  и  д уш евой  сеткой ком м  » 4

3087-РП-ВК. СО
Л и с т

2



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

О Б Щ И Е  УКАЗАНИЯ.

Проект выполнен на основании:
- задания на проектирование;

- архитект урных планировок, 
и в соот ветст вии с требованиями
СНиП ПМР 41-14 2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
СНиП ПМР 21-01-03 Пожарная безопасность зданий и сооружений". ’

В п ^ н 1 т'  ' ' ‘ У' f' ' ' еМЫ вентипяции помещений после перепланировки переходной
галереи между учебным корпусом гимназии и блоком спортивного зала. Здание находится 
в центральной части города Бендеры по адресу: ул. Некрасова. 22

В е н т и л я ц и я  помешений после реконструкции выполнена приточно-вытяжная с естественным 
побуждением

В ы т я ж к а  из с а н у з л о в ,  д у ш е в ы х  и р а з д е в а л ь н ы х  п р е д у с м о т р е н а  е с т е с т в е н н о й  (с и с т е м а  ВЕ1).
Удаление воздуха из раздевальных осуществляется через душевые 
Приток - неорганизованный, через дверные проемы, окна, неплотности строительных

конструкций
Воздуховоды вытяжной системы вентиляции выполнены из листовой стали и проложены под потолком  
Для крепления воздуховодов применяются хомуты, подвески и кронштейны Расстояние между 

креплениями принимаются в зависимости от размера воздуховода. Минимальное расстояние от стены 
до поверхности воздуховода не менее 100 мм

Места прохождения воздуховодов через строительные конструкции замоноличить цементно-песчанным 
раствором L > 100 мм.
Допускается замена основного и вспомогательного оборудования на аналогичное, удовлетворяющее 
всем предъявляемым требованиям.
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План после реконст рукции

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный лист смотри с листом ОВ.СО. 
2 Воздуховоды проложить под потолком.

Спортзал

- размеры (отметки) уточнить при монтаже.

Схема системы ВЕ1.

7 Ж

___6 2*0
\ /ьрж яоДа
в техподполье

___ || ДО___
я т

©
ЗООх200(h)

Коридор

Снарядная

Экспликация помещений

Наименование помещения

- Раздевальная для девочек

___Душевая_________________

____ Тимбуу санузла_________

Саяучоп___ _ _ _ ____
___Санузел_____________
__ Тамбур сд*удла________
___ Душевая

__ Раздевальная Оля мал&шков

._ Комната инструктор_____

вош>

Площадь, м2
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ГУП ПИ «Приднестровски ib> 
Главному инженеру проектоп 
О.ГТ.Кушнереву 
директор МОУ 
«Б е идерская ги м.и и яКаЗ 
им. И. IIЖотл«райского»
В В, Ьоднар

Технические условия па 
электроснабжение ттсреходной галерой по объекту 

МОУ «Бендерская гимиазияЖЗ им. И Л . 1<отлярев-г;1пя ■ 
по ул. Некрасова, 2 2  г„Бекдсры.

М о щ н о с т ь  5 к В т ,  3 8 0 В

Местом присоединения считать: существующий сиг, о вон (©евшггельный) 
■щиток, установленный в спортзале. Дополнительно в сушрствуюшем щитке 
установить трехполосный автоматический выключатель на ток по расчёту на 
отходящей питающей т ж т  к.щиту галереи.

Директор ГИМШ13НИ
^  *zj л 5 г.

8.В.Б» шар



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖ ЕЙ ОСНОВНОГО КО М П Л Е КТ А

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1.

2.

3. Однолинейная схема электроснабжения

4.

5. Принципиальная схема распределительной сети

6. План силового электрооборудования и розеточной сети.

7. План электрического освещения

I

1. Общие указания.

Н астоящ ий комплект чертежей 3087-РП выполнен на основании задания 
заказчика, планировок здания, выполненных МБТИ, нормативных документов, 
технических условий за N^Ol-Uj 5  ^выданных н Ь EHJ.E.P CKO И ГИМмАлнсй 
Mi От iO.'H ZaiL f И предусматривает разработку электрической части помещений 
переходной галереи МОУ «Гимназия № 3» по ул. ЙЕХРАСОЬА \2 2 . в г.Бендеры 

в следующ ем объеме:
• энергоснабжение;
• силовое электрооборудование;
• электроосвещ ение;
• заземление.

Э лектроснабжение проектируемого силового щита выполнено от 
существующего щита, расположенного в спортзале лицея! 111,0 А)

Питающий кабель проложить открыто . по коридору в кабель -
канале в грубе ПНД.

В существую щем щите предусмотреть дополнительную установку защитного 
автоматического выключателя м. ВА47-29-ЗР, Jh=25A, на отходящ ей питающей 
линии.

П итаю щ ий кабель принять марки ВВГнг-LS-l сеч. 4x10м м 2.

Рабочие чертежи марки ЭЛ выполнены в соответствии с 
действующими нормами и правилами' и предусматривают 
-  еРы обеспечивающие взрывную, взрывополярную и пожарную 
оезопасность при эксплуатации здания /  ’

/  КушнереаО П./Гл. инж п

ВЕДОМОСТЬ О
-  1 ' п  ' • ____  _____

СНиП ПМР 31-02-U2 электротехнические устройства

ПУЭ 11равила устройства электроустановок

СП ПМР 31-116-2U1U , Проектирование и монтаж электроустановок

жилых и общественных зданий

СанПиН М ЗиСЗП М Р 1 игиенические требования к естественному,

2.2.1/2.1.1.1278-12 искусственному и совмещённому освещению

жилых и общественных зданий

Сер. 5.407-83 Установка выключателей и штепсельных

(шифр А455) розеток

Сер. 5.407-112 Установка групповых щитков

(шифр А464)

Сер. 5.407-63 Прокладка проводов в ПВХ трубах

(шифр А444)

Сер. 5.407-101 Прокладка групповых распределительных сетей

(шифр А244)

Прилагаемые документы

3087-РП-ЭЛ.СО л.З Спецификация оборудования

Ш _ Л  l 7 i . £  alK Q .M  Z O liг 1 е ХНИЧЕ.И1СИЕ. 1

/1
/ У

1Тип K f Ш »•<•£■•*>4 /
Гп, спей Сердюк t Ь  . * /
газраб Сердюк р  ( ]  &
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2. Силовое электрооборудование.
Силовой распределительный щит ЩС размешается на стене коридора 

переходной галереи. В качестве аппаратов зашиты примепя] томатические
выключатели М.ВА47-29 и дифференциальные автоматические выключатели

М .АВДТ32.
Сети питания розеток общего назначения для подключения 

водонагревателей выполнить кабелем м. ВВГнг- LS-0.66 се i. х_. мм , 
прокладываемым в гибкой гофрированной трубке в заштукатуриваемых бороздах

стен.
Учитывая, чго через коридор проходят существующие инженерные сети 

водопровода при пересечении и параллельной прокладке электропроводки 
следует соблюдать нормируемые расстояния с соблюдением норм ПУЭ, глава 94.

Прокладку электрических сетей выполнять с особой тщательностью с 
уплотнениями в местах разъемов. Трубы ГВС, проложенные параллельно 
проектируемым электропроводкам, либо при их пересечении электропроводки,

необходимо теплоизолировать.
Электрические проводки выполнить над существующими инженерными

сетями.

3. Зл-чстоическое освещение.
В проекте предусмотрено общее и эвакуационное освещение.
Общее электрическое освещение выполнено потолочными светильниками с 

люминисцентными лампами м. ALS.OPL-236WHF, PRS^S-218HF, потолочными 
светильниками с лампами накаливания м. H n n i2 0 7 -1 0 0 W , M .Hnn2603-60W .
Для эвакуационного освещения применены светильники m .ALS.O PL-236HFES^ и 
PRS/>-218HFES{ с аккумуляторным блоком питания ESI на 2,5 часа работы.

Освещенности в помещениях выбраны в соответствии со СНиП 23-02-02. 
Напряжение на лампах ~ 220Вт.

Управление освещением осуществляется выключателями со степенью 
защиты JP20 и JP44- брызгозащищенного исполнения.

Групповая сеть выполнена трёхпроводной (L. N. РЕ) кабелем м. ВВГнг- 
0,66, прокладываемым в пустотах ж/б перекрытий и в гибкой гофрированной 
трубке, не поддерживающей горение в заштукатуренных бороздах стен.

Все розетки выбраны с 3-им заземляющим контактом.
Выключатели установить на высоте 0,8м от уровня пола, розетки на высоте 

0,3м и 1,8м от уровня пола.

Для защиты групповых осветительных сетей приняты 
дифференцированные автоматические выключатели М.АВДТ32 с током утечки 
0,01 А (в гапдеробной для бойлеров) и 0,03А.

Место установки розеток уточнить по месту, учитывая, что от них д° 
отопительных приборов должно быть не менее 0,5м.

4. Защ итные меры безопасности.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции применяется зануление, повторное заземление рабочего нулевого PEN 
проводника на вводе в проектируемый щит ЩС

В проекте принята система заземления - TN-C-S: во всех 
распределительных (силовых и осветительных) электропроводках напряжением 
~ 220В и выше предусмотрена прокладка защитного зануляющего проводника 
«РЕ».

Занулению подлежат металлические корпуса щитов, электрооборудования, 
электроаппаратуры, светильников, заземляющие контакты штепсельных розеток, 
металлические части конструкций здания.

Для уравнения потенциалов соединить между собой нулевой защитный 
проводник РЕ, металлические трубы коммуникаций, металлические части 
конструкций здания и т.п., заземляющий проводник, присоединенный к 
заземляющему устройству повторного заземления (наружное заземляющее 
устройство).

Наружное заземляющее устройство состоит из трёх вертикальных 
электродов (круг и 16мм, L=3m), соединённых горизонтальной полосой 40x4мм 
(см. ЭЛ-4).

М еста забивки вертикальных электродов уточнить по месту с учётом 
расположения существующих подземных инженерных коммуникаций.

М онтаж, обслуживание и ремонт электроустановок должен осуществляться 
квалифицированным электротехническим в соответствии с ПУЭ, ПЭЭП и М ПОТ.

3087- Р П - ЭЛ
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л г

л / л
Обозначение Наименование

К -в о
(м)

Масса 
един кг

Примеч.

1 ГОСТ Сталь « .р у г л д а  Ф 46 мм Q

2 ГОСТ 103-76 1таль полосовая 4 * 4 /7  мм IL
3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая Ьх25 мм 2.
4 C7G2Q-U0-KO2 Труба гофрированная ПНД

Z — ---------------
наружным диаметром U0 мм

5 _______

-----------------

3087- РП - ЭЛ

Капитальный ремонт по объекту МОУ "Гимназия №3 
по ул.Некрасова, 22/

ГИП Кушнерев V
Гп.спей. Сердюк пс —

Переходная галерея
Стадия Лист Листов

Разраб. Сердюк £ ------
РП 4•

План трассы питающего кабеля. 
Заземление

ГУП "ПИ 
- “П риднест ровский"
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Капитальный ремонт по объекту МОУ "Гчмназия №3 
по уп.Некрасова. 22

Кушнерев
Сердюкспей.
Сердюк

Спортзал

ЛШ Ml 
Hi н-
HS St>1 ч ~

_  ,и) *ОР

П л и н not :е р о к о н с т п и щ.,,, ’ ч in I. Ц Ш Ш Ш  ,  LMft. .. . Н С ТТГрПХлитГльиий Е?.' l  спюг
\ i A A t  •ч

C_0 I U A .Q P 10,0001
>• t-yaa

ецо
LhA H A  М ь з-  И - ' ______

имстриклонПю я вжода
тшшял

L  ^ к Л Ю Ч Е И И Е  к О Л О Н Д Г Р £ . М Т Е . Л  ЕЙ П !> Е_ £Ц  L  МОТ Р EU0  JLLS) X П О Л W £ Н Ы М И  
А к Т О М А Т И Ч Е Ш С И М И  к Ы К  А ЙЧ AT LA Я И И , KLT А (Н М  И Lit Е. М Ы М И k  ПОИ£-Ы-Е-МИИ
T P t H E O L k O H .

2_. РА[1ПР£АЕЛИТ1-Льньи ШИ 
П О О К А А -1 -Ы М Е _ Ь (Ь ;М к  Г И с к О И
Т У  P K L A  Е .МЫХ b O P d S -L A X  LTE.M.

S .  l i l t Е n L E - А Ь Н Ь \ L  Ю Ь Е - Т К И  
K . Q H U M O U  И

к Ы П О А H ИТЬ Ц к л  L M  U Ш » Г .  { - ^ Г д щ т л М .  
ГОСВРИРОк/VMHQU Т Р Л £ к . Ь  П Ь - Х  ь. -5-Л

П М Н Я Т к  С. Т Р П Ь И М  
Ь А К  Р Ы Ы Ю Ш . И М И С З  ГИ Ё 5 .1 АМ И .

3 . A i L M A » H l  UI- Й  И

Переходная галерея
Стадия Лист Листов

РП

План силового электрооборудования 
и розеточной сети

ГУ Н  "П И  
. Приднестровский“
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Единица
измерения Код завода- 

изготобителя
Код оборудования,

материе/ю
цена  

единицы, 
тыс. руб.найме

нойо-
ние
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оборудования,Кол-оо

МАТ И M t L K t U l
.fcA . * /  w IhU h2--2J>-Jwr

Наименование и техническая характеристика оборудодания и матеоиалод 
Забод-изготобитель(для импортного оборудобания-страна, фирма)

ЛБогч Ш ЬДНИЕ И МА1^»ИА<У ■ ПОСЛАкАДЕ-МЫЕ
^Ак1ЬЧИКШ_

JSjE fc*
,10бо*»ОЧ*£*
д°кумента и м>
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К СО ПА к  Е.
камп/1-

— кМКШЧАТЬАк ЛкТОМАТНЧЕ-С. K-HJj Т/ЁХПО ЛК1 СНы5_
Зи  ̂ 2.0А ■ X .<t  . ' . м. кА 4 7 - l J -ЬР  _ J Ш.Ы;

Спецификация оборудования 
и материалсб ГУП ПИ "Приднестровский" 
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Код забода- 
изготобителя

Код оборудования, 
материма
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WL2ibHfEVl
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Наинечсб&ме и .veix'^CKO* характеристика оборудования и натериалоб 
Зобод-изготоои,.1е 1ь (для импорсчного оборудобония-страна, фирма)
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