Запрос ценовой информации
на закупку водонапорных башен
	
	            
от «17» июня 2024 г.
	
    Потенциальным поставщикам
                             (исполнителям).

	


В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на водонапорные башни ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости водонапорных башен, соответствующих указанным характеристикам. 

1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета: 

[bookmark: _Hlk66954376]ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку водонапорных башен согласно нижеприведенной таблице:

Таблица
[bookmark: _GoBack]Подробное описание водонапорных башен представлено в Приложении к настоящему Запросу ценовой информации «Техническое задание».
	№ п/п
	Позиция заявки
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена за ед. товара
	Сумма

	1
	Водонапорная башня
	кг.
	7
	
	 

	Итого:
	
	 


	

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):

2.1. Предмет контракта: водонапорные башни

2.2. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:
- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта. Денежные средства, подлежащие перечислению Покупателем на расчётный счет Поставщика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета. 
- Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки всего объема Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки на склад Покупателя.

2.3. Товар поставляется Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента внесения Покупателем предоплаты (аванса) в размере, порядке и на условиях, установленных п.2.4.1.  контракта. Возможна досрочная поставка.

2.4. Гарантийный срок водонапорной башни при соблюдении правил эксплуатации для данного вида сооружений – 10 лет.
3. Сроки предоставления информации - до 17:00 «19» июня 2024 года. В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
5. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:
· Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;
· Срок действия предлагаемой цены;

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.






































Приложение к
Запросу ценовой информации
на закупку водонапорных башен




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и изготовление водонапорных башен ВБР 25 м3 системы Рожновского (Типовой проект 901-5-29) для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» 
	№
п/п
	Наименование
товара
	Технические и функциональные
характеристики

	1
	Местонахождение водонапорных башен 
	С. Глиное Слободзейского района;
С. Спея на скв. №5 Григориопольского района;
С. Спея на скв. №3 Григориопольского района;
С. Спея на скв. №2 Григориопольского района;
С. Спея на скв. №4 Григориопольского района;
С. Малаешты Григориопольского района;
С. Ново-Михайловка Рыбницкого района

	2
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня должна быть снабжена переливным трубопроводом, сбросным трубопроводом, подводящим трубопроводом, который проходит в верхнюю часть бака (оголовка) башни, отводящим трубопроводом, монтажными петлями. В верхней части бака водонапорной башни и в нижней части опоры должен быть смотровой люк. Для обслуживания и проведения осмотра водонапорной башни обустраиваются внутренняя и наружная лестницы с предохранительным ограждением. 

	3
	Бак  
	Листовой металлопрокат ст.3   ГОСТ 19903-2015  «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент».
Объем бака – не менее 25 м3;
Диаметр и толщина металла бака согласно Типового проекта 901-5-29. 

	4
	Опора
	Листовой металлопрокат ст.3   ГОСТ 19903-2015  «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент».
Димаметр и толщина металла опоры согласно Типового проекта 901-5-29.
Высота опоры – 12м.

	5
	Окраска наружная
	Грунтовое покрытие в 3 слоя (ГФ -021Р). Цвет - серый с логотипом.

	6
	Окраска внутренняя
	Краска масляная МА-15 сурик железный в два слоя.

	7
	Комплект поставки
	В сборе.

	8
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок водонапорной башни при соблюдении правил эксплуатации для данного вида сооружений – 10 лет.

	9
	Сейсмичность
	7-8 баллов.



