Запрос ценовой информации
на выполнение комплекса подрядных работ 
по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская -                                     ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия», 
с предоставлением расчетов стоимости на планируемые к выполнению работы. 

 «09» августа 2024 г.                                                                          Потенциальным поставщикам 
(исполнителям)
         В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» в целях определения подрядных организаций на выполнение комплекса подрядных работ по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия», просим предоставить информацию о стоимости работ по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия», с предоставлением расчета стоимости на каждый вид планируемых к выполнению работ.
1. Материалы для выполнения подрядных работ
Для выполнения работ по реконструкции сети водопровода: труба и комплектующие к ней – материалы давальческие, предоставляются Заказчиком.
 Для выполнения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия - материалы предоставляются Подрядчиком.
2.  Сроки выполнения комплекса подрядных работ: сентябрь- ноябрь 2024 года.
3. Общие требования к Подрядчику:
- отвечать требованиям качества выполняемой работы
- соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности;
- нести ответственность за результат выполненной работы сроком на 5 лет с момента подписания итоговых Актов на выполненные работы по реконструкции сети водопровода и по восстановлению асфальтобетонного покрытия.  

4. Перечень комплекса подрядных работ для составления расчета:
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить коммерческие предложения на выполнение комплекса подрядных работ по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия», с предоставлением расчета стоимости работ на каждый вид выполняемых подрядных работ (по форме - Таблица 1), согласно приложению № 1:
-  Приложение №1. Дефектный Акт по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия».
Таблица 1
Стоимость выполнения комплекса подрядных работ по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия»,
	 № п/п
	Наименование видов работ 
	Ед. измер.
	Объем работ
	Стоимость, руб. ПМР

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	1
	

	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	1
	

	3
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1
	

	4
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка
	т
	1
	

	5
	Перевозка мусора от разборки автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км
	т
	1
	

	6
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	1
	

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	1
	

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, в местах пересечения с коммуникациями., группа грунтов: 2 (Прил. 1.11 п. 3.189: К=1,15)

Коэффициент к трудозатратам=1,15
	100 м3
	1
	

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка дна), группа грунтов: 2 (Прил. 1.11. п. 3.187: К=1,2)

Коэффициент к трудозатратам=1,2
	100 м3
	1
	

	10
	Грунт разработанный вручную: погрузка
	т
	1
	

	11
	Перевозка грунта (кроме разработанного в отвал) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км
	т
	1
	

	12
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1
	

	13
	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	

	14
	Укладка трубопроводов (футляров) из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм

	км
	1
	

	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
	км
	1
	

	16
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы
	1
	

	17
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 350 мм
	футляр
	1
	

	18
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт.
	1
	

	19
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	1
	

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	1
	

	21
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 шт.
	1
	

	22
	Установка гильз из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм
	км
	1
	

	23
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	1
	

	24
	Протаскивание в гильзу полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы
	1
	

	25
	Засыпка траншей песком с перемещением до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.)
	1000 м3
	1
	

	26
	Песок: погрузка
	т
	1
	

	27
	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	

	28
	Засыпка траншей ПГС с перемещением до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.)
	1000 м3
	1
	

	29
	Песчано-гравийная смесь: погрузка
	т
	1
	

	30
	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	

	31
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 2
	1000 м3
	1
	

	32
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	1
	

	33
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т: погрузка
	т
	1
	

	34
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т: разгрузка
	т
	1
	

	35
	Перевозка бортовых камней бортовым автомобилем грузоподъёмностью 5 тонн на расстояние 23 км
	т
	1
	

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2): однослойных

	1000 м2
	1
	

	37
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к норме 27-04-007-01, до 20 см.
	1000 м2
	1
	

	38
	Щебень: погрузка
	т
	1
	

	39
	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	

	40
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1
	

	41
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-031-01, до 6 см.

Добавить 2 см=4
	1000 м2
	1
	

	42
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1
	

	43
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять  к норме 27-06-031-01, до 5 см.

Добавить 1 см.=2
	1000 м2
	1
	

	44
	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	

	45
	Перевозка бетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1
	


5. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг)
Предмет контракта: Комплекс подрядных работ по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия», с предоставлением расчета стоимости работ на каждый вид планируемых к выполнению подрядных работ.
5.1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по факту оказания Исполнителем всего объема услуг, предусмотренного настоящим Контрактом, на основании выставленного Исполнителем счета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Фактической датой завершения работ считается дата подписания итогового Акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон. 
5.3. Качество услуг (работ) должно соответствовать назначению и требованиям, предъявляемым действующим в Приднестровской Молдавской Республике законодательством 
6. [bookmark: _GoBack]Сроки предоставления информации – до 17:00 «16» августа 2024 года.                                   в письменном виде по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес:  vodokanal-2015@yandex.ru 
7. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких –либо обязательств заказчика.
8. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:
- срок действия предлагаемой стоимости выполнения подрядных работ и материалов, предоставляемых подрядчиком.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373 (533) 9 14 02.



















Приложение № 1. 
Дефектный Акт по объекту: «Реконструкция водопроводной сети                   д 250 мм по ул. Кишиневская -                        ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия»,

Дефектный Акт
по объекту: «Реконструкция водопроводной сети д 250 мм по ул. Кишиневская - ул. 12 лет Октября в г. Бендеры с восстановлением асфальтобетонного покрытия»
	 № п/п
	Наименование видов работ 
	Ед. измер.
	Объем работ

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,9800

	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	1,9600

	3
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,7400

	4
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка
	т
	487,6000

	5
	Перевозка мусора от разборки автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км
	т
	487,6000

	6
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,2100

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	1,1500

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, в местах пересечения с коммуникациями., группа грунтов: 2 (Прил. 1.11 п. 3.189: К=1,15)

Коэффициент к трудозатратам=1,15
	100 м3
	0,5400

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка дна), группа грунтов: 2 (Прил. 1.11. п. 3.187: К=1,2)

Коэффициент к трудозатратам=1,2
	100 м3
	1,2400

	10
	Грунт разработанный вручную: погрузка
	т
	302,6000

	11
	Перевозка грунта (кроме разработанного в отвал) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км
	т
	2 257,6000

	12
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	12,4400

	13
	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	181,6240

	14
	Укладка трубопроводов (футляров) из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм

	км
	0,0320



	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
	км
	1,2420

	16
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы
	0,3200

	17
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 350 мм
	футляр
	27,0000

	18
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт.
	2,3000

	19
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,5260

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	1,0200

	21
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 шт.
	0,2700

	22
	Установка гильз из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм
	км
	0,0114

	23
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	2,7000

	24
	Протаскивание в гильзу полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы
	0,1140

	25
	Засыпка траншей песком с перемещением до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.)
	1000 м3
	0,5970

	26
	Песок: погрузка
	т
	871,6200

	27
	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	871,6200

	28
	Засыпка траншей ПГС с перемещением до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.)
	1000 м3
	0,6910

	29
	Песчано-гравийная смесь: погрузка
	т
	1 036,5000

	30
	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	1 036,5000

	31
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 2
	1000 м3
	0,2100

	32
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,7400

	33
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т: погрузка
	т
	7,4000

	34
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т: разгрузка
	т
	7,4000

	35
	Перевозка бортовых камней бортовым автомобилем грузоподъёмностью 5 тонн на расстояние 23 км
	т
	7,4000

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2): однослойных

	1000 м2
	1,2310



	37
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к норме 27-04-007-01, до 20 см.
	1000 м2
	1,2310

	38
	Щебень: погрузка
	т
	382,0000

	39
	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	382,0000

	40
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,1110

	41
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-031-01, до 6 см.

Добавить 2 см=4
	1000 м2
	1,1110

	42
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,1110

	43
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-031-01, до 5 см.

Добавить 1 см.=2
	1000 м2
	1,1110

	44
	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	294,4200

	45
	Перевозка бетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 23 км
	т
	18,9000




