1) Серверная платформа *2шт

Форм фактор -2U Rackmount
Одиночный разъем E LGA-4677 (Поддерживает процессоры TDP мощностью до 350 Вт (с воздушным охлаждением), Intel® Xeon® 5-го поколения / Масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 4-го поколения)
Память:
Количество слотов: 16 слотов DIMM / 8 каналов
Максимальная память (1DPC): до 2 ТБ 5600MT / с ECC DDR5 RDIMM
Максимальная память (2DPC): до 4 ТБ 4400 Мбит/ с ECC DDR5 RDIMM

SATA конфигурация:	
SATA (6 Гбит/с); Поддержка RAID 0/1/5/10
NVMe:	
Поддержка NVMe; RAID 0/1/5/10 (требуется ключ RAID Intel® VROC)
Набор микросхем:
Intel® C741
ЛОКАЛЬНАЯ сеть:
1 RJ45 1 Выделенный порт BMC LAN GbE
USB:	
2 порта USB 2.0 (спереди)
2 порта USB 3.2 Gen1 Type-A (сзади)
Видео-1 порт VGA
COM-порт (сзади)
Конфигурация отсеков для дисков:
Всего 12 отсеков.
10 фронтальных отсеков для 3,5-дюймового накопителя SAS /SATA с возможностью горячей замены
2 фронтальных отсека для дисков с возможностью горячей замены 3,5 " PCIe 5.0 NVMe */ SAS */SATA
M.2	
2 разъема M.2 PCIe 3.0 x2 NVMe/SATA slot(s) (M-key 2280/22110)
Охлаждение	
3 вентилятора 80x80x38mm 
Источники питания + резерв
2x 1200 Вт (1 + 1) Titanium Level (96%)

Процессор
Ядер/Потоков 8/8
Частота от 2,1 до 2,2 ГГц.
TDP 125 W
Cache 22,50 MB
Поддержка памяти DDR5-4400 до 64 Гбайт памяти
Память
4x 16GB DDR5 5600 ECC REG
HDD1: 7x 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M.
HDD2: 3x 12TB, 7.2K RPM, SATA3 6Gb/s, Cache 256MB, 512e/4Kn
RAID: 16-port, AOC-S3916L-H16iR, x8 PCIe Gen 4.0 root complex interface, 8GB DDR4 onboard cache, Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Network: AIOM 2-port 10GBase-T RJ45, based on Intel Carlsville X71
TPM Module
SuperCap for RAID with mounting bracket for PCIe location

2) Серверная платформа *1шт
Форм фактор - 1U Rackmount

Двойной разъем E (LGA-4677 Intel® Xeon® 5-го поколения / Масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 4-го поколения)
Память:
Количество слотов: 16 слотов DIMM
Максимальная память (1DPC): до 4 ТБ 5600 Мбит/ с ECC DDR5 RDIMM
SATA конфигурация:
SATA (6 Гбит /с); Поддержка RAID 0/1/5/10
NVMe
Поддержка NVMe; RAID 0/1/5/10
Набор микросхем	
Intel® C741
Локальная сеть
1 RJ45 1 Выделенный порт (ы) BMC LAN для GbE
USB
2 порта USB 3.0 (сзади)
2 порта USB 2.0 (спереди)
Видео-1 порт VGA
COM-порт (сзади)
TPM	
Конфигурация отсеков для дисков:
10 фронтальных отсеков для 2,5-дюймовых накопителей NVMe */SAS */SATA* с возможностью горячей замены
M.2
2 разъема (ов) NVMe PCIe 5.0 x4 M.2 

Охлаждение
2 вентилятора 
Источники питания + резерв
2x860 Вт (1 + 1) ) Titanium Level (96%) с возможностью горячего подключения

Процессор
Ядер/Потоков 8/16
Частота от 3,9 до 4,2 ГГц.
TDP 195 W
Cache 22,50 MB
Поддержка памяти DDR5-4800 до 4 TB памяти
2шт.
Память
8x 32GB DDR5 5600 ECC REG.
SSD: 5x 3.84Tb NVMe PCIe 2.5" <2DWPD
RAID:  RAID: Intel VROC PREMIUM, Supports RAID 0, 1, 10, 5.
Network: AIOM 2-port 10GBase-T, Intel X550.
TPM Module
PWS-1K27A-1R 1000W/1200W single output power supply

3)  Серверная платформа *1шт.

Форм фактор - 1U Rackmount

Одиночный разъем E (LGA-4677 Intel® Xeon® 5-го поколения / Масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 4-го поколения)
Память:
Количество слотов: 16 слотов DIMM
Максимальная память (1DPC): до 2 ТБ 5600 Мбит/ с ECC DDR5 RDIMM
Максимальная память (2DPC): до 4 ТБ 4400 Мбит/ с ECC DDR5 RDIMM
SATA конфигурация:
SATA (6 Гбит /с); Поддержка RAID 0/1/5/10
NVMe
Поддержка NVMe; RAID 0/1/5/10
Набор микросхем	
Intel® C741
Локальная сеть
1 RJ45 1 Выделенный порт (ы) BMC LAN для GbE
USB
2 порта USB 3.2 Gen1 Type-A (сзади)
2 порта USB 2.0 Type-A (спереди)

Управление питанием ACPI / APM
Видео-1 порт VGA
COM-порт (сзади)
TPM	
Конфигурация отсеков для дисков:
10 фронтальных отсеков для накопителей 2.5 " PCIe 5.0 NVMe */ SAS * /SATA с возможностью горячей замены

M.2
2 разъема NVMe PCIe 3.0 x2 M.2 (2280/22110)

Охлаждение
6 вентиляторов
Источники питания + резерв
2x860 Вт (1 + 1) ) Titanium Level (96%) с возможностью горячего подключения

Процессор
Ядер/Потоков 12/24
Частота от 2,4 до 4,1 ГГц.
TDP 150 W
Cache 30 MB
Поддержка памяти DDR5-4400 
Память
4x 32GB DDR5 5600 ECC REG.
SSD: 5x 960GB NVMe PCIe 2.5" 1DWPD
RAID:  Intel VROC PREMIUM, Supports RAID 0, 1, 10, 5.
Network: IOM 2-port 10GBase-T RJ45, based on Intel Carlsville X71
TPM Module

4)   UPS *2шт.

Rack2U - Line-interactive high frequency with booster + fader, pure sinewave output, 
Rating (VA/Watts) 1500/1050, Rack 2U, Connection (1) IEC-320-C14, Outlets (8) IEC-320-C13
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5) Шкаф

19” Rack-Mount 42U/600*1000 *2шт

 - front double peforated door 
- rear double peforated door 
- removeable side panels with locks 
- 4 feet and 4 castors 
- 20 set M6 square screw and nuts 
- 2 cable management 42U 
- disassembled 
- height 2100mm 
- without fan unit

19” Rack-Mount 27U/600*1000*2шт
- front peforated door
- rear double peforated door
- removeable side panels with locks
- 4 feet and 4 castors
- 20 set M6 square screw and nuts
- disassembled
- black color
- without fan unit


19” 1U Power Distribution Unit (PDU) 9x220V Euro Outlets and 5m Power cord with Euro plug, aluminium alloy
2шт


19” 1U Power Distribution Unit (PDU) 9x220V Euro Outlets and 1,8m Power cord with UPS plug, aluminium alloy
2шт


Power cord (C13 to C14), VDE approved, 3 m
8шт
