Запрос № 428 от 25.09.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	ед.изм.
	кол-во

	№ 1 ГУП "ЕРЭС"

	1
	Углошлифовальная машина (230)
	Потребляемая мощность 1600 - 2000 Вт
Частота холостого хода, не менее 6600 об/мин
Макс. диаметр диска 230 мм
Шпиндель М14
Вес, не более   4,8 кг
	шт.
	1

	2
	Аккумуляторный воздушный компрессор
	Число оборотов холостого хода:   3200 об / мин
Скорость воздушного потока:   12 л / мин
Размеры:   180х72х260 мм
Источник питания:   20 В
Уровень звукового давления:   69,6 ± 3 дБ (А)
Уровень звуковой мощности:  80,6 ± 3 дБ (А)
Вибрация:  7,23 ± 1,5 м / с2
Диапазон давления:   Макс. 160 фунтов на кв. Дюйм | 11 атм | 1100 кПа
Длина воздушного шланга:  0,5 м                             Вес :   0,85 кг                                                          Аккумулятор:
Напряжение 20 В
Емкость 4 А*ч
Тип аккумулятора Li-Ion
Зарядное устройство:
Напряжение  220 В
Частота тока 50 Гц
Напряжение зарядки 20 В
Тип аккумуляторов  Li-ion
	шт.
	1

	3
	Углошлифовальная машина (125) с АКБ
	Питание Аккумулятор                                                           Напряжение аккумулятора 18 - 20 В                                                     Емкость аккумулятора 2,5 - 3 Ач
Время зарядки, не более 1.5 ч
Частота холостого хода, не менее 10000 об/мин
Макс. диаметр диска 125 мм
Шпиндель М14 
Фиксация шпинделя да
Дополнительная рукоятка да                                                                         или аналог Шлифовальная машина Bosch GWS 18-125 V-LI
	шт.
	2

	№ 2 ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

	1
	Ленточная шлифмашина 
	Мощность от 810Вт до 1100Вт, сила тока при напряжении 230В от 5,0А до 7,0А, размер шлифовальной бумаги не менее 76х533мм , вес от 3,8 до 4,2кг . Комплектация: шлифмашина - 1шт , руководство по эксплуатации - 1шт , гарантийный талон - 1шт , коробка - 1шт ,
	шт.
	1

	2
	Углошлифовальная машина (125)
	Машина углошлифовальная - макс диаметр режущего диска - 125мм, мощность от 1200 Вт до 1500Вт , сила тока при напряжении 230В от 5,4А до 7,3А, скорость холостого хода от 9500об/мин до 11000об/мин, резьба шпинделя - м14, диаметр чашеобразной проволочной щетки от 75 до 85мм , вес от 2,42 до 3,2кг  Комплектация: УШМ - 1шт , руководство по эксплуатации - 1шт , защитный кожух - 1шт , ключ - 1шт , гарантийный талон - 1шт , коробка - 1шт 
	шт.
	12

	3
	Машина углошлифовальная (180)
	Машина углошлифовальная - макс диаметр режущего диска - 180мм, мощность от 1500Вт до 2200Вт , сила тока при напряжении 230В от 7,0А до 10,0А , скорость холостого хода от 8500об/мин до 13000об/мин, резьба шпинделя - м14, макс диаметр чашеобразной проволочной щетки - 75мм , вес от 3,6 до 4,2кг Комплектация: УШМ -1шт, руководство пользователя - 1шт, защитный кожух - 1шт, ключ - 1шт, нивелир - 1шт, гарантийный талон - 1шт, коробка - шт.
	шт.
	5

	4
	Машина углошлифовальная (230)
	Машина углошлифовальная - макс диаметр режущего диска - 230мм, Мощность от 2200Вт до 2600Вт, сила тока при напряжении 230В от 10,0А до 12,0А, скорость холостого хода -от 6500об/мин до 11000об/мин, резьба шпинделя - м14, вес от 5,4 до 6,0кг .  Комплектация: УШМ -1шт , руководство пользователя -1шт , защитный кожух -1шт , ключ -1шт , нивелир -1шт , гарантийный талон -1шт , коробка -1шт ,
	шт.
	6

	5
	Шуруповерт аккумуляторный
	Тип батареи: - литий-ионный аккумулятор,  номинальное напряжение от 18В до 20В,  емкость батареи не менее от  2 до 4А*ч , время зарядки от 35 до 45 мин , скорость холостого хода от 0-350 до 0-1500 об/мин , тип патрона - быстрозажинной , диаметр сверла - 1,5-13,0 мм , крутящий момент от 20 до 40нм , макс. диаметр сверления стали от 13,0 до 18,0мм , макс диаметр сверления дерева 28мм, количество аккумуляторов не  менее 2шт. , вес от 1,54 до 1,70кг .  Комплектация товара Аккумуляторный шуруповерт 1 шт  Руководство пользователя 1 шт  Аккумуляторная батарея не менее 2 шт  Зарядное устройство (тип установки аккумулятора - слайдер, тип заряжаемых аккумуляторов - Li-lon , макс напряжение заряжаемых аккумуляторов от 20 до 24В, количество слотов для зарядки - 1) не менее 1 шт  Гарантийный талон 1 шт Кейс 1 шт
	шт.
	6

	6
	Шуруповерт сетевой
	Мощность от 280Вт до 420Вт , сила тока при напряжении 230В от 1,2А до 1,8А , скорость холостого хода от  0-350 до 0-1800 об/мин , тип патрона быстрозажимной , диаметр зажимаемого сверла - 0,8-13,0мм , крутящий момент от 0,8 до нм , макс диаметр сверления стали от 10,0 до 13,0мм , макс диаметр сверления древесины от 16 до 35мм , вес - 1,5кг . Комплектация: сетевой шуруповерт -1 шт , руководство пользователя -1 шт , коробка -1 шт
	шт.
	2

	7
	Дрель безударная 
	Мощность от 550Вт до 1200Вт , сила тока при напряжении 230В от 2,5А до 3,5А, скорость холостого хода - 0-2800об/мин , тип патрона - быстрозажимной , диаметр зажимаемого сверла - 1,5-13,0мм , макс диаметр сверления стали от 13мм до 16,0мм, макс диаметр сверления древесины от 25мм до 40мм, вес - 1,42кг . Комплектация: дрель безударная - 1шт , руководство пользователя - 1шт.
	шт.
	1

	8
	Дрель ударная 
	Мощность от 750Вт до 810Вт , сила тока при напряжении 230В не менее от 3,5А до 4,2А, скорость холостого хода от 0-2800 до 0-3100об/мин , частота ударов от 0-44800 до 0-55000уд/мин , тип патрона - быстрозажимной , диаметр зажимаемого сверла от 2,0 до 13,0мм , макс диаметр сверления в стали от 13,0 до 16,0мм , макс диаметр сверления в бетоне от 16,0 до 18,0мм , макс диаметр сверления в древесине от 30 до 35мм , вес от 1,9 до 2,1кг . Комплектация: дрель - 1шт , руководство пользователя - 1шт , быстрозажимной патрон - 1шт , дополнительная рукоятка - 1шт , ограничитель глубины сверления - 1шт , коробка - 1шт
	шт.
	3

	9
	Перфоратор прямой 
	Перфоратор прямой с патроном SDS+,  мощность от 800Вт до 1100Вт, сила тока при напряжении 230В от 3,8А до 5,2А, скорость холостого хода от 0-1200 до 0-1700об/мин, частота ударов от 0-5300 до 0-6000 уд/ мин , сила удара от 3,4Дж до 4,8Дж, макс диаметр сверления в стали от 13,0 до 16,0мм , макс диаметр сверления в бетоне от 26 до 30мм , максимальный диаметр сверления в древесине от 35 до 45мм , длина сетевого кабеля не менее -от 2 до 3м , вес от 2,7 до 3,2кг   Комплектация: перфоратор - 1шт , руководство пользователя - 1шт , дополнительная рукоятка - 1шт , ограничитель глубины - 1шт , переходник на обычный патрон - 1шт , кейс - 1шт
	шт.
	6

	10
	Перфоратор бочкового типа 
	Перфоратор бочкового типа с патроном SDS+, мощность от 1500Вт до 1900Вт , сила тока при напряжении 230В от 7,5А до 8,3А, скорость холостого хода от 0-800 до 0-1000об/мин, частота ударов от 0-3600 до 0-4100уд/ мин , сила удара от 6Дж до 8Дж, макс диаметр сверления в стали - 13,00мм , макс диаметр сверления в бетоне от 36 до 40мм , максимальный диаметр сверления в древесине от 40 до 45мм , длина сетевого кабеля не менее от 2 до 3м , вес от 5,3 до 5,6кг   Комплектация: перфоратор - 1шт , руководство пользователя - 1шт , дополнительная рукоятка - 1шт , переходник на обычный патрон - 1шт , кейс - 1шт
	шт.
	2

	11
	Перфоратор бочкового типа 
	Перфоратор бочкового типа с патроном SDS MAX, мощность от 1250 Вт до 1400 Вт , сила тока при напряжении 230В от 5,6А до 7,0А, скорость холостого хода от 0-410 до 0-520об/мин, частота ударов от 0-3000 до 0-3500уд/мин , сила удара от 10Дж до 12,5 Дж, макс диаметр сверления в бетоне от 40 до 50мм , вес от 7,0 до 7,6кг  .  Комплектация: перфоратор - 1 шт , руководство пользователя - 1 шт , пыльник - 1 шт ,  тюбик со смазкой не менее (50г) - 1 шт , пика - 1 шт , зубило - 1 шт , буры: SDS+ 16мм/18мм/22мм - 3шт , гарантийный талон - 1 шт , кейс - 1 шт .
	шт.
	3

	12
	Молоток отбойный электрический
	Мощность от 1750Вт до 2100Вт, сила тока при напряжении 230В от 8,7А до 11А, тип патрона - НЕХ-30 , частота ударов от 0-1600 до 0-1900уд/мин , сила удара от 48Дж до 65Дж, вес от 14,5 до 15,5кг   Комплектация: Отбойный молоток - 1шт,  руководство по эксплуатации - 1шт,  доп. рукоять - 1шт,  пика - 1шт,  зубило - 1шт,  тюбик со смазкой не менее (50г)- 1шт,  ключ шестигранный - 1шт,  гарантийный талон - 1шт,  кейс - 1шт, 
	шт.
	3

	13
	Сварочный инвертор для полуавтоматической сварки
	Мощность от 6,5кВт до 7,6кВт , мин сварочный ток от 15А до 20А , макс сварочный ток не менее 360А , диаметр электрода от 1,0 до 5,0мм , диаметр проволоки от 0,8 до 1,0мм . Комплектация: сварочный инвертор полуавтомат MIG/MMA , пистолет MIG-MAG , кабель медный 3м с держателем электродов 1шт , кабель медный 2,5м с зажимом массы - 1шт , сварочная маска-щиток - 1шт , молоток щетка - 1шт , руководство по эксплуатации - 1шт , картонная коробка - 1шт 
	шт.
	1

	14
	Сварочный инвертор для ручной сварки
	Мощность от 5кВт до 6,3кВт , мин сварочный ток не менее 20А , макс сварочный ток не менее 360А  диаметр сварочного электрода от 1,6 до 5,0мм . Комплектация: кабель медный 3м с держателем электродов 1шт , кабель медный 2,5м с зажимом массы - 1шт , сварочная маска-щиток - 1шт , молоток щетка - 1шт , руководство по эксплуатации - 1шт , картонная коробка - 1шт  
	шт.
	4

	№ 3 ГУП "ГК Днестрэнерго"


Питание Аккумулятор                                                           Напряжение аккумулятора 18 - 20 В                                                     Емкость аккумулятора 2,5 - 3 Ач

Время зарядки, не более 1.5 ч

Частота холостого хода, не менее 10000 об/мин

Макс. диаметр диска 125 мм

Шпиндель М14 

Фиксация шпинделя да

	Дополнительная рукоятка да                                                                         или аналог Шлифовальная машина Bosch GWS 18-125 V-LI
	шт.
	2


1. Технические требования к Лотам электроинструмента должны соответствовать требованиям технических заданий (Приложения № 1).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:
- место поставки: 

Лот № 1 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь; 

Лот № 2 склад ГУП «Водоснабжение и водоотведение», г. Тирасполь; 

Лот № 3 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь.
- поставка в срок до 31 декабря 2024 г;

- 100 % в течении 10-и рабочих дней после поставки товара;

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 02.10.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.
