Запрос № 432 от 11.10.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	ед.изм.
	кол-во

	Лот № 1 ГУП «ЕРЭС»

	1
	Прожектор 
	Цветовая температура (K) - 6500 K
Мощность (Вт) - 50 Вт
Напряжение (В) - 220 - 240 В
Световой поток (лм) - 4000лм
Степень защиты (IP) - IP65 
	шт.
	2

	2
	Прожектор светодиодный (переносной)
	Мощность (Вт) – 50 Вт                                                          Цветовая температура (K) - 6500 K                                  
Степень защиты (IP) - IP65                                                         
	шт.
	2

	Лот № 2 ГУП «ГК Днестрэнерго»

	1
	Светильник ДСП 2202 под LED лампу 2хТ8 IP65 1200 мм
	Макс мощность системы, Вт 18
Степень защиты - IP IP65
Материал корпуса ABS пластик
Цвет корпуса Светло-серый
Ширина, мм 125.0
Цоколь - патрон лампы G13
Материал плафона или рассеивателя Полистирол
Распределитель светового потока Рассеивающая линза или панель
Тип или способ подключения Клемма винтовая
Номин частота, Гц 50
Подходит для подвесного монтажа Да
Количество полюсов 1
Длина, мм 1265
Подходит для аварийного освещения Нет
Подходит для встроенного монтажа Нет
Угол светового излучения 180
Подходит для крепления на потолке Да
Класс защиты II
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора Не требуется
Тип лампы Светодиодная незаменяемая Прочее
Количество ламп - источников света 2
Подходит для монтажа на стену Да
Подходит для рабочего места с монитором Нет
Для накладного монтажа - на поверхность Да
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм -
Тип напряжения Переменный (AC)
Высота или глубина, мм 70.0
С ламп в комплекте Нет
Блок управления в комплекте Нет
Длина лампы, не более мм 1200.0
Наруж диаметр, не более мм 125
Номин напряжение, В 230
	шт.
	67,00

	2
	Светильник НПП1301 белый/круг 60Вт IP54
	Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC),
Номин напряжение: 230 В, Макс мощность лампы: 60 Вт,
Степень защиты: IP54,
Материал корпуса: Алюминий,
Диаметр:178мм,
Цоколь - патрон лампы: Е27,
Материал плафона или рассеивателя: Стекло опаловое
	шт.
	16,00

	3
	Светильник аварийный ССА1001 на светодиодах 3Вт 1,5ч односторонний ВЫХОД-EXIT
	Степень защиты - IP IP20
Схема подключения EV009683
Мощность лампы, Вт 3.0
Световой поток, лм 40
Номин время работы , ч 1.5
Тип аккумулятора Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый)
Емкость аккумуляторной батареи, А ч 0.4
Расстояние распознавания, м 24
Длина, не более мм 363
Ширина, не более мм 152
Высота или глубина, не более мм 23
Способ размещения указательной информации Прочее
С ламп в комплекте Да
Световой поток в аварийном режиме, лм 40
Тип КСС Д
Количество ламп - источников света 8
Контрольное оборудование Кнопка ТЕСТ
Тип монтажа Крепление к стене, подвесной
Класс защиты I
Материал плафона или рассеивателя Стекло прозрачное (светопрониц.)
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора Электронный балласт
Номин напряжение, В 230
Макс время заряда батареи, ч 24
Тип электропитания Автономный (индивидуальный аккумулятор)
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Класс светораспределения П
Тип указателя или панели Только односторонний
Материал корпуса Алюминий
Тип лампы Светодиод. источник света (LED)
Тип светильника Односторонний (-яя)
Номин напряжение аккумуляторной батареи, В 1.2
	шт.
	2,00

	4
	Светильник LED 600*600 48w накладной
	600*600 48w накладной, 220В
	шт.
	10

	5
	Светильник LED 600*600 48w встраиваемый
	600*600 48w встраиваемый,220В
	шт.
	10

	6
	Прожектор светодиодный с датчиком движения
	Световой поток, лм - 1600                                
Мощность лампы, Вт - 20                                        Цветовая температура, К - 6500                 
Диапазон раб напряжений, В - 200...240           
Материал корпуса - Алюминий                               Степень защиты - IP54                                                      Угол светового пучка, ° - 120                           
Уровень освещенности датчика, лк - 10...2000                                                                                                Средн номин срок службы, ч - 20000                                         Тип датчика  - Инфракрасный                                       (аналог прожектор СДО 06-20Д светодиодный черный с ДД IP54 6500K IEK)   
	шт.
	1,00

	7
	Прожектор светодиодный
	Цветовая температура (K) - 6000 K                    
Световой поток (лм) - не менее 10 000
Напряжение (В) - 175 -265 В
Степень защиты (IP) - IP65                                           Корпус - алюминиевый анодированный профиль
Мощность (Вт) - 100 Вт                                                Ресурс (ч) - 35000                                                       Гарантия - не менее 2-х лет   Ремонтопригодность - есть                                             (аналог светильник LED EM-ECO Matrix Street Standart)
	шт.
	1,00



 Поставка осуществляется на следующих условиях:
- место поставки: 
Лот № 1 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь; 

Лот № 2 склад, ГУП «ГК Днестрэнерго», Тирасполь; 

- поставка в срок до 30 ноября 2024 г;
- 100 % в течении 10-и рабочих дней после поставки товара;
- гарантийный период эксплуатации не менее 24 месяцев. 

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 18.10.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.
