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________________№_______________
На № ___________ от______________

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), на основании норм «Методических рекомендаций но применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком», утвержденных Приказом Министерства экономического развития ПМР от 24.12.2019 г. № 1127, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, с учетом выбора метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), с целью необходимости подготовки документации об участии в закупе гидрометеорологических приборов и комплектующих для нужд нашего учреждения, ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» просит представить коммерческое предложение о стоимости следующих товаров:
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА-3-240-01с  «или аналог», со следующими характеристиками: 1. назначение - для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов; 2. количество каналов для отбора проб – 3 шт.; 3. производительность – не менее 240 дм3/мин; 4. расход по каналам – каждый из 3 каналов: от 60 до 150 дм3/мин, суммарно: 300 дм3/мин; 5. время отбора пробы – 5-30 мин., автоматически отключается после окончания отбора пробы; 6. погрешность измерения – 5%; 7. питание – питание от сети 220В, 50 Гц; 8. габаритные размеры – 287х188х405 мм; 9. вес – 5,00 кг; 10. комплектация -  аспиратор - 1 шт.,  штанга на 30 см с держателем для фильтродержателей - 1 шт., упаковка – 1 шт.; 11. прилагаемая документация – паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 12. гарантийный срок – не менее 1 (одного) года.
	шт.
	2

	2
	Весы лабораторные ВЛТЭ-510  «или аналог», со следующими характеристиками:  1. тип – лабораторные; 2. принцип работы – электронные; 3. назначение - используются для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ;  4. наибольший предел взвешивания – 510 г.; 5. наименьший предел взвешивания – 0,5 г.;  6. дискретность - 0,01 г.; 7. единицы измерения массы – грамм; 8. калибровка -  внешняя; 9. пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг. - от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100; 10. время установления показаний -  не более 2 сек.; 11. интерфейс - USB, RS-232; 12. источник питания  - сеть 220 В; 13. класс точности -  II высокий (по ГОСТ OIML R 76-1-2011); 14. диаметр платформы – не менее 116 мм.; 15. габаритные размеры – 260х190х70 мм (260х190х125 мм); 16. вес – от 1,25 до 2,0 кг; 17. дополнительно – высокая скорость взвешивания; наличие дисплея с подсветкой, позволяющего использовать весы даже в условиях недостаточной освещенности;   возможность питания весов от персонального компьютера; возможность протоколирования результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс и интерфейс RS-232; наличие встроенной системы контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания; наличие памяти данных результатов измерения и калибровок, с учетом даты и времени проведения; наличие возможности автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора; качественные особо прочные материалы корпуса; 18. комплектация – весы – 1 шт., упаковка – 1 шт.; 19. прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 20. гарантийный срок – не менее 2 (двух) лет.
	шт.
	4

	3.
	Весы лабораторные аналитические AS220/C/2/N «или аналог», со следующими характеристиками:  1. тип – лабораторные; 2. принцип работы – электронные; 3. назначение - используются для точного измерения массы взвешиваемого материала в граммах, подходят для научно-исследовательских лабораторий и использования в сфере государственного технического регулирования; 4. наибольший предел взвешивания – 220 г.; 5. наименьший предел взвешивания – 0,01 г.; 6. дискретность - 0,1 мг.; 7. цена поверочного деления – 1 мг.; 8. повторяемость - 0,1мг(≤50г) 0,13мг (от 50 г до 220 г); 9. линейность - ±0,3 мг; 10. пределы допускаемой погрешности при поверке - +1,0 мг; 11. среднее время стабилизации – 3,5 сек.; 12. дисплей - сегментный ЖКИ с подсветкой, с отдельной строкой индикации массы тары;  13. источник питания  - сеть 220 В; 14. калибровка -  внутренняя (автоматическая по температуре или времени либо принудительно по команде пользователя); 15. единицы измерения массы – грамм; 16. класс точности -  специальный; 17. диаметр платформы – не менее 100 мм.; 18. габаритные размеры – 210 х 335 х 335 мм; 19. вес – не более 5,4 кг; 20. дополнительно – наличие высокоточной электромагнитной весовой ячейки, пять степеней адаптации весов к окружающей среде; наличие встроенного настраиваемого последовательный интерфейс передачи данных стандарта RS232C, возможность протоколирования результатов взвешивания; индикация стабильности показаний; качественные особо прочные материалы корпуса; 21. комплектация – весы – 1 шт., адаптер питания – 1 шт., упаковка – 1 шт.; 22. прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 23. гарантийный срок – не менее 2 (двух) лет.
	шт.
	3

	4. 
	Барометр БРС-1М-1  цифровой рабочий сетевой высокоточный контрольный с цифровой индикацией показаний «или аналог», со следующими характеристиками: 1. принцип работы - базируется на применении вибрационно-частотного преобразователя абсолютного давления, сделанного на базе тонкостенного цилиндрического резонатора, и датчика температуры, сделанного в виде термочувствительного кварцевого резонатора. Под воздействием измеряемого абсолютного давления изменяется выходная частота fр, формируемая вибрационно-частотным преобразователем и автогенераторной схемой «АГр», а под действием температуры окружающей среды изменяется выходная частота ft, формируемая датчиком температуры и автогенераторной схемой «АГt». Выходные частоты fp и ft, управляемые коммутатором, поступают на частотный преобразователь, где они преобразуются в цифровые коды. Далее цифровые коды поступают в контроллер, который по поступившим данным вычисляет значение измеренного давления и передаёт его на жидкокристаллический индикатор, а также через устройство вывода информации на электрический разъем RS-232;  2. назначение - является рабочим средством, предназначенным для измерения атмосферного давления воздуха в диапазоне от 600 до 1100 гПа, а так же поверки и калибровки барометров и манометров абсолютного давления; 3. диапазон измерений абсолютного давления, гПа – 600-1100; 4. тип индикации – цифровая, ЖКИ; 5. количество разрядов индикатора – 6; 6. единицы измерения – Па, мм рт.ст.; 7. выход на компьютер - RS-232; 8. пределы допускаемой абсолютной погрешности -  ± 33 Па; 9. разрешающая способность индикации – не более 1 Па; 10. время технической готовности – не более 2 мин.; 11. напряжение питания от сети переменного тока - 220 В; 12. частота питания от сети переменного тока - 50Гц; 13. потребляемая мощность по цепи переменного тока - не более 10 ВА; 14. напряжение питания от источника постоянного тока - 12 В; 15. потребляемый ток по цепи постоянного тока - не более 200 мА; 16. габаритные размеры – не более 200×210×80; 17. масса – не более 2 кг.; 18. дополнительно - наличие уникального вибрационно-частотного датчика давления с температурной компенсацией, возможность использования в качестве образцового средства измерения давления  1-2-го разрядов после дополнительной регулировки с пределом допускаемой погрешности от ±10 до ±20 Па, наличие  высокой долговременной стабильности: дрейф основной погрешности не превышает ±10 Па в течение года, наличие встроенной коррекции дрейфа погрешности; 19. комплектация – барометр рабочий сетевой БРС-1М – 1 шт., Вилка РП15-9ШКВ – 1 шт.; вставка плавкая ВП1-1-0,5А-250В – 1 шт., упаковка – 1 шт.;  20.  прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 21. гарантийный срок –не менее 1 (одного) года.
	шт.
	2

	5.
	Метеорологический термометр ТМ-2 № 3 «или аналог», со следующими характеристиками: 1. тип  - спиртовой стеклянный термометр; 2. назначение - для определения минимальной температуры за отрезок времени; 3. диапазон измерения температуры -   -50…+40°С; 4. цена деления шкалы – 0,5°С; 5. длина термометра - 340±20 мм; 6. диаметр - 18.0±1 мм.; 7. термометрическая жидкость – этиловый спирт; 8. дополнительно - термометр стеклянный с вложенной шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета; имеет внутри капилляра штифт – указатель, который перемещается в сторону резервуара при понижении температуры и остается неподвижным при ее повышении, т.е. фиксирует минимальную температуру за определенный промежуток времени; 9. комплектация – термометр – 1 шт., упаковка – 1 шт.; 10.  прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 11. гарантийный срок –не менее 1 (одного) года.
	шт.
	20

	6. 
	Метеорологический термометр ТМ-3 № 2 «или аналог», со следующими характеристиками: 1. тип  - ртутный стеклянный термометр; 2. назначение - для определения срочной температуры поверхности почвы; 3. диапазон измерения температуры -   -25…+70°С; 4. цена деления шкалы – 0,5°С; 5. длина термометра - 360±10 мм; 6. диаметр - 16.0±1 мм.; 7. термометрическая жидкость – ртуть; 8. дополнительно - конструкция с вложенной шкальной пластиной из стекла молочного цвета; 9. комплектация – термометр – 1 шт., упаковка – 1 шт.;  10.  прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 11. гарантийный срок –не менее 1 (одного) года.
	шт.
	5

	7.
	Метеорологический термометр ТМ-10 № 2 «или аналог», со следующими характеристиками:  1. тип  - ртутный стеклянный термометр; 2. назначение - для определения температуры глубинных слоев почвы и поверхностного слоя воды водоемов; 3. диапазон измерения температуры -  -10…+40°С; 4. цена деления шкалы – 0,2°С; 5. длина термометра - 360±10 мм; 6. диаметр - 16.0±1 мм.; 7. термометрическая жидкость – ртуть; 8. дополнительно - конструкция с вложенной шкальной пластиной из стекла молочного цвета;  9. комплектация – термометр – 1 шт., упаковка – 1 шт.; 10.  прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 11. гарантийный срок –не менее 1 (одного) года. 
	шт.
	10

	8. 
	Профессиональная метеостанция Lufft WS 600-UMB  «или аналог», со следующими характеристиками: 1. тип  - профессиональная погодная станция, принадлежит семейству профессиональных интеллектуальных датчиков WS с цифровым интерфейсом для метеорологических применений; 2. назначение - для профессионального точного измерения основных метеорологических параметров во всех климатических зонах; 3. измеряемые метеорологические параметры - температура воздуха, относительная влажность, интенсивность осадков, тип осадков, количество осадков, атмосферное давление, направление ветра, скорость ветра; 4. принцип измерения температуры воздуха – NTC; 5. диапазон измерения температуры воздуха  -   -50...+60 °С; 6. единица измерения температуры воздуха - °С; 7. точность измерения температуры воздуха - ±0,2 °C (-20...+50 °C), иначе ±0,5 °C (>-30 °C); 8. принцип измерения относительной влажности воздуха – емкостный; 9. диапазон измерения относительной влажности воздуха  -   0...100 % относительной влажности; 10. единица измерения относительной влажности воздуха -  % относительной влажности; 11. точность измерения относительной влажности воздуха - ±2 % относительной влажности; 12. принцип измерения атмосферного давления – емкостный МЭМС; 13. диапазон измерения атмосферного давления  -   300...1200 гПа; 14. единица измерения атмосферного давления -  гПа; 15. точность измерения атмосферного давления - ±0,5 гПа (0...40 °C); 16. принцип измерения направления ветра – ультразвуковой; 17. диапазон измерения направления ветра -   0°...359,9°; 18. единица измерения направления ветра -  градус; 19. точность измерения направления ветра - <3° RMSE> 1,0 м/с, разрешение – 0,1; 20. принцип измерения скорости ветра – ультразвуковой; 21. диапазон измерения скорости ветра -   0...75 м/с; 22. единица измерения скорости ветра -  РС; 23. точность измерения скорости ветра - ±0,3 м/с или ±3 % (0...35 м/с) ±5 % (>35 м/с) RMS, разрешение – 0,1 м/с; 24. диапазон измерения атмосферных осадков -  размер капли 0,3…5 мм, твердые осадки 5,1…30 мм; 25. чувствительность обнаружения осадков - 0,01 мм/ч; 26. скорость частиц - 0,9...15,5 м/с; 27. типы измеряемых осадков – дождь, снег; 28. измерение интенсивности осадков – диапазон интенсивности 0,5…200 мм/ч, разрешение по интенсивности - 0,01 мм/ч; 29. разрешение суммы осадков– 0,1 мм.; 30. точность измерения - 20 % в лабораторных условиях, воспроизводимость  - типично >90 % в лабораторных условиях; 31. интерфейс метеостанции - RS485, 2-х проводный, полудуплексный; 32. источники питания - 11 …. 32 В DC, 5…11 В DC (электроника с ограниченной точностью измерений), 24 В DC +/- 10 % (с обогревателем); 33. крепление мачты - диаметр мачты 60 - 76 мм; 34. длина кабеля – 10 м.; 35. размеры - Ø ок. 150 мм, высота ок. 343 мм;  36.  дополнительно - единая концепция корпуса компактного датчика погоды, объединяющего 6 параметров измерения в одном корпусе с помощью только одного кабельного соединения;  встроенная предварительная обработка данных, универсальные интерфейсы и выбираемые протоколы вывода, совместимость со многими имеющимися в продаже регистраторами данных Met / HydroMet и системами PLS благодаря открытому протоколу связи; не требует обслуживания - нет движущихся частей, которые могут изнашиваться; подходит для всех климатических зон;  37. комплектация – метеостанция – 1 шт., крепёжная скоба для мачты 60-76 мм – 1 шт., кабель 10 м с открытыми концами (питание 24В пост.тока/связь RS485) – 1 шт., конфигурационное ПО UMB Config Tool – 1 шт., упаковка  – 1 шт.; 38.  прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 39. гарантийный срок – не менее 1 (одного) года. 
	шт.
	1

	9.
	Концентрационный фотоэлектрический колориметр КФК-2 «или аналог», со следующими характеристиками: 1. назначение  - для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315-980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел, а также определения концентрации веществ в растворах методом построения градуировочных графиков; 2. спектральный диапазон длин волн - 315-980 нм; 3. коэффициент пропускания – 1-100; 4. диапазон измерения оптической плотности - 0-2; 5. основная абсолютная погрешность измерения температуры - не более 0,3%; 6. погрешность по пропуску – 1; 7. индикация результатов измерения и рабочей длины волны, микроамперметр - М1792;  8. источник питания - сеть переменного тока 220 В, 50/60 Гц; 9. источник излучения - лампа галогеновая КГМН 6,3-15; 10. приемники излучения - фотодиод (диапазон 590-980 нм) ФД-24К, фотоэлемент (диапазон 315-540 нм) Ф-26; 11. рабочие длина кювет - 1-100 мм.; 12. габаритные размеры  - 435×355×320 мм.; 13. масса  -  12 кг.; 14. комплектация – колориметр КФК-2 – 1 шт., светофильтры К-1, К-2 – 2 шт., набор кювет – 1 компл.,  упаковка  – 1 шт.;  15. прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 16. гарантийный срок – не менее 1 (одного) года
	шт.
	3

	10.
	Будка жалюзийная психрометрическая БП ( со штативом М-33 и психрометрическим стаканчиком) «или аналог», со следующими характеристиками:  1. назначение – защита установленных внутрь метеоприборов от воздействия осадков, порывистого ветра, прямых солнечных лучей для получения наиболее корректных показаний; 2. описание конструкции -  будка состоит из четырех жалюзийных стенок, пола, потолка и крыши, укрепленных на деревянном остове. Стенки представляют собой двойной ряд тонких деревянных планок-жалюзи, наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45° к горизонту. Передняя стенка закреплена на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной. Крыша наклонена в сторону, противоположную дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух. Будка рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха - 75 ÷70°С.; 3. материал основных конструкций – пиломатериалы хвойных пород; 4. размеры внутренние - 460 х 290 х 525 мм.; 5. размеры наружные – 540 х 370х 556 мм; 6. ширина крыши – 720 мм.; 7. высота будки – 720 мм.; 8. вес – не более 32 кг.; 9. требования к штативу М-33: состоит из вертикальной стойки - стержня, заклепанного внизу на прямоугольной опорной планке, верхнего и нижнего кронштейнов, закрепленных на стойке винтами и служащих для размещения на них волосного гигрометра, двух психрометрических термометров и психрометрического стакана. Кронштейны штатива легко перемещаются на стойке, что позволяет регулировать их взаимное расположение. Крепление гигрометра осуществляется с помощью винтов, а термометров - с помощью откидных зажимов. Максимальный и минимальный термометры укладываются в гнезда нижнего кронштейна. Стакан устанавливается в кольцо держателя, закрепленного на конце нижнего кронштейна; 10. требования к психрометрическому стакану - объем – 50 куб.см., диаметр донышка – 40 мм; диаметр верха  - 50 мм., вес  - 20 гр.; 11. дополнительно - стенки типа жалюзи состоят из тонких деревянных планок в два ряда, расположенных под углом 45 градусов внутрь и наружу. Передняя также служит дверцей и вешается на петли. Пол выполняется из трех досок, средняя располагается чуть выше остальных – это делается для того, чтобы улучшить вентиляцию. Потолок горизонтальный, сплошной. Над ней (с промежутком, чтобы циркулировал воздух) под наклоном в противоположную от дверцы сторону крепится ровная крыша, чуть выступающая со всех сторон. Для повышенной защиты расположенных в будке метеорологических приборов вся конструкция изнутри и снаружи хорошо окрашивается масляной краской белого цвета. В результате, солнечные лучи лучше отражаются;  12. комплектация – будка психрометрическая БП – 1 шт., штатив психрометрический М-33 – 1 шт., стакан психрометрический стеклянный  – 1 шт., упаковка  – 1 шт. (по возможности – лесенка для метеорологической будки типа БП-1, БС-1 – 1 шт.; подставка под метеорологическую будку типа БП-1, БС -1 – 1 шт.);  13.  прилагаемая документация – руководство по эксплуатации; 14. гарантийный срок – 2 (два) года.
	шт.
	4

	11.
	Пульт к анеморумбометру МВ1-2-2-М1 «или аналог», со следующими характеристиками: 1. назначение - для преобразования электрических импульсов датчика ветра, пропорциональных скорости и направлению ветра (частота и фазовый сдвиг), в физические значения параметров ветра, отображаемых на световых табло пульта;  2. диапазоны преобразования при скорости ветра - от 1 м/с до 75 м/с:  - мгновенного значения частоты, усреднение за 3 с - от 0,9 Гц до 67,6 Гц; - среднего значения частоты за 122 с; 600 с - от 0,9 Гц от 67,6 Гц; - максимального значения частоты - от 0,9 Гц до 67,6 Гц; - фазового сдвига - от 0 до 360°; 3. диапазон преобразования частоты в ток - от 0,9 Гц до 54 Гц; 4. номинальная статическая характеристика преобразования пульта МВ1-2-2-М1: - частоты в цифровой код скорости ветра (V) - (1,11·f) м/с; - фазового сдвига в цифровой код направления ветра (ψ) - ϕ°; - частоты в ток, соответствующий скорости ветра (I) - (92,6·f·103) мА; - фазового сдвига в ток, соответствующий направлению ветра (I) - (13,9⋅ϕ⋅103) мА.;  5. Основная погрешность преобразования, не более: - частоты в цифровой код скорости ветра - ±0,3 м/с; - фазового сдвига в цифровой код направления ветра - ±3°; - частоты в ток, соответствующий скорости ветра, при f не более 9 Гц - ±0,03 мА; - частоты в ток, соответствующий скорости ветра, при f не более 9 Гц - ±0,04 мА; - фазового сдвига в ток соответствующий направлению ветра - ±0,07 мА.; 6. дополнительная погрешность пультов МВ1-2-2-М1 преобразования при изменении температуры в рабочем диапазоне - не более основной; 7. амплитуда входных импульсов - не менее 10 В; 8. выходной ток, соответствующий: - скорости ветра - от 0,08 мА до 5 мА, - направлению ветра - от 0,014 мА до 5 мА; 9. сопротивление нагрузки выходов по току - не более 2,5 кОм; 10. признак шкалы измерения направления ветра МВ1-2-2-М1: - 180-0-180 (логический 0) – 0, - 0-360 (логическая 1) - 12 В; 11. время осреднения фазового сдвига - от 10 с до 20 с.; 12. время задержки преобразования среднего значения частоты МВ1-2-2-М1 - от 4 мин до 34 мин.; 13. дискретность изменения задержки преобразования среднего значения частоты - от 3 мин до 7 мин.; 14. габаритные размеры - 260×210×140 мм.; 15. масса - не более 5 кг;  16. комплектация -  блок питания БП – 1 шт., блок центрального процессора – 1 шт., блок индикации и коммутации БИК- 1 шт., кросс-плата – 1 шт.; 17. прилагаемая документация - паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики; 18. гарантийный срок – не меньше 1 (одного) года.
	шт.
	1

	12.
	Ячейка электрохимическая в упаковке для ПАЛЛАДИЙ-3М-01 гнездо PBD-10  со следующими характеристиками: 1. назначение - для преобразования величины концентрации оксида углерода (CO) в величину электрического сигнала, пропорциональную объёмной доле измеряемого компонента в воздухе; 2. модель - ИБЯЛ.305649.036-09 (ИБЯЛ.418425.082), состоит из рабочего, сравнительного и компенсационного электродов, которые изготовлены путем нанесения металлического катализатора на пористую фторопластовую мембрану; 3. тип сенсора – электрохимический; 4. измеряемый газ - оксид углерода (CO); 5. диапазон измерения оксида углерода - 0 - 50 мг/м3; 6. выпуск - с 01.01.2002 г. до 01.03.2006 г. (ремонтная), гнездо PBD-10; 7. прилагаемая документация – паспорт, сертификат ТУ (ГОСТ); 8. гарантийный срок эксплуатации ЭХЯ – 1 год; 9. срок службы ЭХЯ – 3 года.
	шт.
	2

	13. 
	Чернила для самопишущих приборов ЧСП-1, со следующими характеристиками: 1. назначение - для использования в самопишущих метеорологических приборах с капиллярно-баллонным пишущим узлом, таких как барографы М-22А, гигрографы М-21А, плювиографы П-2М и т.п.; 2. марка по ГОСТу – ТУ 25-04.2607-75 или аналог; 3. температурный режим использования на открытом воздухе – -45…+55°С; 4. цвет – синий, фиолетовый; 5. тип  - раствор красителей на водной основе; 6. фасовка – флакон 100 мл.; 7. прилагаемая документация - сертификат ТУ (ГОСТ).
	шт.
	5


Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

- срок и условия поставки: 60 календарных дней со дня получения авансового платежа;

- срок проведения закупки: 2024 года;

- требования к гарантийному сроку товара: поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приеме товара, поставщик за свой счет устраняет их в течение 15 рабочих дней;

- условия оплаты: предоплата в размере не более 50 % от суммы контракта;

- источник финансирования – Республиканский экологический фонд ПМР.

За возникающими вопросами по вышеуказанному товару можно обращаться по контактному номеру – +373 (533) 9-74-08.

Срок предоставления ценовой информации: не позднее 16:00 час. 20 ноября 2024 года.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Проведения процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Ценовую информацию просим направлять на следующие адреса: почтовый адрес: г. Тирасполь, ул. Луначарского 1/1; электронный адрес - gidromet@meteo.idknet.com, тел./факс +373 (533) 9-74-08.
Директор                                                                                                                  

Исполнитель 









